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Myslinmy o przysztosci naszego kraju. Zatozona i rozwijana przez FAKRO fundadja ,Pomysl o Przysztosci”
podejmuje oraz wspiera wszelkie inicjatywy stuzace rozwojowi gospodarczemu Polski oraz budowaniu
kapitatu spotecznego.
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Unikatowe rozwigzania zastosowane

w oknach dachowych FAKRO:

- automatyczny nawiewnik V40P - zapewnia
Swieze powietrze i oszczednos¢ energii cieplnej,
- system topSafe - poprawia bezpieczeristwo
antywlamaniowe i uzytkowe okien,

- technologia thermoPro - zwieksza trwatosc,
podnosi energooszczednos¢ okien

oraz gwarantuje ich doskonatg szczelnos¢,

- szeroka oferta superenergooszczednych 3-i4-szybowych
okien dachowych spetniajacych wymogi
Warunkéw Technicznych na rok 2021,

- FTTU8 Thermo najbardziej energooszczedne
okno dachowe na swiecie z pojedynczym
pakietem szybowym.

Grupa FAKRO:

- daje prace ponad 3300 osobom,

- inwestuje w infrastrukture. 12 zakladéw produkeyjnych
i 16 spdtek dystrybucyjnych o powierzchni biurowe,
magazynowej i produkcyjnej wynoszacej
ponad 230 000,

- eksportuje 70% towardw. Produkty FAKRO mozna
znalez¢ w ponad 50 krajach na catym swiecie,

- oferuje ponad 1000 produktéw, a do tej pory
nabywcow znalazto ponad 7,5 min
okien dachowych na catym Swiecie.







Okna dachowe odmieniaja
poddasza! Niezaleznie od
aranzadji wnetrza, okna
dachowe FAKRO sprawdzg sie
wszedzie. Rézne konstrukcje
umozliwiajg odpowiedni dobdr
okna w zaleznosci od rodzaju

i charakteru pomieszczenia.

Okna mozna faczy< w grupy
tworzac duze przeszklenia.

Juz od ponad 25 lat FAKRO
dba o najwyzszg jakos¢
produktdw, spetiajac przy tym
oczekiwania klientéw na catym
Swiecie. FAKRO wprowadzajac
rokrocznie kilka nowatorskich

OKNA
DACHOWE

FAKRO

zostaty zaprojektowane tak,
aby zycie w wymarzonym
domu sprawiato przyjemnosc.
Mnostwo naturalnego swiatta

i Swieze powietrze na podda-
s7U pozytywnie wptywaja na
nasze zdrowie i samopoczucie.
Odpowiedni bilans energetycz-
ny to niskie koszty ogrzewania,
a rozwigzania zwiekszajace
bezpieczenstwo zapewniaja
spokdj i wysoka jakosc¢ Zycia
mieszkancow.

rozwigzan podnosi jakos¢ oraz
rozszerza funkcjonalnosc okien
dachowych. Wszystko po to,
aby kazdy klient znalazt dla
siebie optymalne rozwigzanie,
ktére idealnie spetni jego
wymagania.

# FAKRO
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CO NAS WYROZNIA

UNIKATOWE CECHY OKIEN DACHOWYCH FAKRO

-WYSOKA JAKOSCZYCIANA PODDASZU

TERMOIZOLACYJNOSC

NIZSZE RACHUNKI ZA OGRZEWANIE

X
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Energooszczedna
konstrukcja

Jednym z najwazniejszych
priorytetow podczas
konstruowania okien
dachowych FAKRO jest
energooszczednosc.

W standardowej

ofercie znajdujg sie
energooszczedne okna
trzyszybowe spetniajace
wymogi WT na rok 2021r.

Spedjalna budowa okna
FTT U8 Thermo o wspot-
czynniku Uw=0,58W/
m?ZK sprawia, Ze jest to naj-
bardziej energooszczedne
okno dachowe na sSwiecie
z pojedynczym pakietem
szybowym.

Zastosowanie automatycz-
nego nawiewnika V40P

w oknach FAKRO
zapewnia optymalng ilos¢
Swiezego powietrza na
poddaszu i chroni przed
wyziebieniem pomiesz-
Czenia, CO wigze sie z
nizszymi rachunkami za
ogrzewanie.

Duzailos¢
naturalnego $wiatta

Konstrukcja okien dacho-
wych FAKRO zapewnia
odpowiednie doswietlenie
wnetrza na poddaszu.

Odpowiednio uksztat-
towane profile ram
oscieznicy i skrzydta oraz
umieszczenie nawiewnika
w gormej czesci oscieznicy
umoZliwiaja naptyw duzej
ilosci naturalnego $wiatta.

Zréwnowazony
bilans
energetyczny

Okna dachowe to nie tylko
Swiatto, ale takze pasywne
pozyskiwanie ciepfa

w chfodne dni.

Duza powierzchnia
przeszklenia okien FAKRO
umozliwia dotarcie wiek-
szej ilosci naturalnego
ciepfa z promieni stonecz-
nych, ktére zimg nagrze-
Wajg pomieszczenia.

Odpowiednia budowa
okien dachowych FAKRO
umozliwia zréwnowazony
bilans pod wzgledem po-
zyskiwania jak i strat energii
cieplnej.

BEZPIECZEN

WYSOKIE POCZUCIE BE

.

Wzmocniona
konstrukcja okna
- system topSafe

Okna dachowe musza
zapewnic bezpieczerstwo
uzytkowania oraz zabez-
piecza¢ przed tatwym
wejsciem do wnetrza
pomieszczenia z zewnatrz.
Opatentowany system
wzmochienia konstrukdji
okna topSafe, znacznie
podnosi odpornos¢ okien
dachowych na wlamanie
oraz chroni je przed otwar-
ciem podczas przypad-
kowego nadepniecia na
skrzydto.

W skiad systemu

topSafe wchodza:

- innowacyjny system
mocowania specjalnie
wyprofilowanych zawia-
SOW,

- metalowy element
wzmacniajacy zaryglo-
wanie,

- metalowa listwa utrud-
niajaca wiamanie przy
pomocy narzedz.



ISTWO

ZPIECZENSTWA

Il klasa
bezpieczenstwa

Szyba hartowana oraz
system wzmocnienia
konstrukgji okna topSafe
sprawiaja, ze okna dacho-
we FAKRO posiadaja co
najmniej Il klase bezpie-
czenstwa dla catego okna
tacznie z szyba, wg EN
13049. Firma FAKRO jako
pierwsza wprowadzita na
rynek petng oferte okien
zmin. lll klasa bezpieczen-
Stwa, Wyznaczajac nowy.
standard w branzy okien
dachowych.

Ochrona
antywlamaniowa

Antywtamaniowos¢ to
wazna kwestia w produk-
tach FAKRO.

Montaz okien z szyba
antywlamaniowga znacznie
zwieksza bezpieczenstwo
uzytkowe i antywtamanio-
we budynku.

FUNKCJONALNOSC

KOMFORTOWA OBStUGA

)

Klamka w dolnej
czesci skrzydta

Umieszczenie klamki

w dolnej czedci skrzydta
zapewnia komfortowa
obstuge okien. Okna z
dolng klamka pozwalaja
na prawidtowy montaz,
zgodny znorma

DIN 5034-1% ktéra
wskazuje 220cm jako
minimalng wysokos¢

nad podfoga na jakiej
powinna znajdowac sie
goérna krawedz szyby. Przy
takim montazu klamka
jest zawsze w zasiegu reki.
Wyzej zamontowane okno
umozliwia nawet wysokiej
osobie wygodne podej-
$cie do otwartego okna

o konstrukdji obrotowe;.
Zalety dolnej klamki jako
optymalnego rozwigzania
zostaty docenione przez
innych producentéw,

a okna dachowe z klamka
na dole zostaty wprowa-
dzone doich oferty.

*norma obowiazuje na rynku niemieckim

Automatyczny
nawiewnik V40P

Wysoka funkcjonalnos¢
okien FAKRO zapewnia
takZe automatyczny
nawiewnik V40P, ktory
optymalnie dozuje ilos¢
Swiezego powietrza.
Bezobstugowa wentylacja
w oknach FAKRO zapew-
nia zdrowy mikroklimat na
poddaszu oraz oszczed-
nos¢ energii cieplne.
Otwarty nawiewnik
charakteryzuije sie wysoka
wodoszczelnoscig nawet
podczas wiatru. Chroni
przed pytem i owadami
Z7ewnatrz.

Wysoka
szczelnosé okna

Zastosowanie dodatkowej
uszczelki oraz systemu
naprowadzania skrzydta
sprawia, ze okno posiada
wysoka szczelnosc.

Ten innowacyjny system
umozliwia zachowanie
odpowiedniego ustawie-
nia skrzydta w oscieznicy
oraz dobrg prace uszczelek
podczas wielokrotnego
otwierania i zamykania
skrzydfa. Rozwigzanie

to zapobiega réwniez
wypaczeniom i ewentual-
nej blokadzie skrzydta oraz
usprawnia montaz okna.

#FAKRO



3x3 TRZYSZYBOWE

MNOZYMY KORZYSCI

Firma juz od wielu lat oferuje okna
dachowe wyposazone w 3-, a nawet
4-szybowe pakiety, a teraz poszerza
standardowa oferte okien trzyszy-
bowych, ktére zapewniajg oszczed-
nos¢ energii cieplnej oraz pozwalaja
obnizy¢ rachunki za ogrzewanie.
Oszczednosci mozna zwiekszyc sto-
sujac kotnierze uszczelniajace Thermo
oraz pakiet kotnierzy izolacyjnych XDK;
ktére dodatkowo ocieplaja okno z
zewnatrz. Co wiecej okna te juz teraz
spefniaja rygorystyczne Warunki
Techniczne na rok 2021 w zakresie
termoizolacyjnosci Nie tylko kolor okna z zewngatrz mozemy wybra¢. Réwniez barwa wykoriczenia
okna drewnianego od wewnatrz jest do wyboru. Wréd standardowej oferty
drewnianych okien 3- i 4-szybowych do wyboru sa 3 technologie wykonczenia
drewna soshowego:

w kolorze naturalnym, malowane bezbarwnym lakierem akrylowym.
Okna z naturalnymi stojami drewna daja poczucie kontaktu z naturg,
ktore jest bliskie kazdemu cztowiekowi.

w kolorze biatym, malowane lakierem akrylowym. Okna biate z minimal-
S051d nie zarysowanymi stojami drewna, ktére zdobywajg uznanie w oczach
0s0b cenigcych minimalizm i nowoczesne trendy.
/ w kolorze biatym, malowane lakierem poliuretanowym. Okna jednolicie
\ >

biate, posiadajace podwyzszong odpornos¢ na wilgod, przez co idealnie
nadaja sie do fazienek czy kuchni.

D /
\/ RAL 7022
biaty

-
\

biaty
akryl poliuretan

Okna wyposazone w pakiety 3-i 4-szybowe dostepne sg w trzech kolo-
rach oblachowania zewnetrznego bez dopfat.

FAKRO stworzyto unikatowa mozliwos¢ dopasowania koloru obla-
chowania okien do najbardziej popularnych i modnych barw pokry¢
dachowych, tak aby dom z zewnatrz tworzyt kolorystyczng harmonie.
W zestawie wybranych koloréw oblachowania znalazty sie: szarobrazo-
wy RAL 7022, antracyt RAL 7016 oraz czarny RAL 9005.

RAL 7016 RAL 9005

8 | www.fakro.pl



INNOWACYJNE
ROZWIAZANIA

Innowacyjnos¢ to DNA FAKRO i gtéwny motor rozwoju firmy. To filozofia nieszablonowego myslenia, ktdre sprawia, Ze nowe rozwiaza-
nia rozszerzaja funkcjonalnosc i podnoszg jakos¢ produktu. FAKRO na nowo zdefiniowato okna dachowe wprowadzajac do nich auto-
matyczny nawiewnik V40P, wzmacniajacy konstrukcje okna system topSafe czy podwyzszajaca jakos¢ i parametry okien technologie
thermoPro. Stawiajac na rozwaj oraz innowacyjnose FAKRO przyczynia sie do stworzenia komfortowych warunkéw mieszkaniowych
dla ludzi na catym swiecie.

SYSTEM TOPSAFE

Zapewnia podwyzszone bezpieczenstwo uzytkowe i antywiamaniowe okna.

W sktad systemu topSafe wchodza:

- innowacyjny system mocowania spedjalnie wyprofilowanych zawiasow,
- metalowy element wzmacniajacy zaryglowanie,

- metalowa listwa utrudniajgca wlamanie przy pomocy narzedzi.

AUTOMATYCZNY
NAWIEWNIK V40P

Nawiewnik V40P automatycznie reguluje wielkos¢
kanatu przeptywu, dostarczajac optymalng ilos¢
powietrza do pomieszczenia.

Zapewnia to zdrowy mikroklimat, a jednoczesnie
chroni przed wyziebieniem wnetrza przyczyniajac
sie do zmniejszenia rachunkéw za ogrzewanie.

TECHNOLOGIA

THERMOPRO

Podnosi energooszczednos$¢ oraz zwieksza trwatos¢ okien dachowych.

® Lepsza termoizolacyjnosé okien
- Mniejsze straty ciepta i nizsze rachunki za ogrzewanie.
- Nowa wersja powtoki niskoemisyjnej na szybie.
- Wprowadzenie wkfadek termoizolacyjnych w dolnych narozach skrzydta, ktore maja na celu zwiekszenie energooszczednosci okna.
® Wieksza trwalos¢ drewna dzieki kanalikom odwadniajacym
W dolnych narozach oscieznicy zostaty wprowadzone specjalne kanaliki odwadniajace, ktdre odprowadzajg wode
z kondensadji. Profile drewniane sg mniej narazone na dziatanie wilgoci co zwieksza ich trwatosc.
© Wyzsza szczelnos¢ okien w zakresie przepuszczalnosci powietrza
Okna wykonane w technologii thermoPro maja 3 i najwyzsza 4 klase szczelnosci wg EN12207 przez co zmniejszona
jest ilos¢ przenikajacego powietrza do pomieszczen. Jest to szczegdlnie wazne przy wentyladji mechaniczne.
© Latwiejszy montaz i wiekszy komfort pracy
Nowe katowniki utatwiajg prace montazowe oraz zwiekszajg mozliwos¢ regulacji okien dachowych podczas ich montazu. Dodatko-
wo zastosowanie wkretdw Torx usprawnia montaz okien dachowych.

#FAKRO
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FSC

www.fsc.org
FSC*® C012577

Znak odpowiedzialnej
gospodarki lesnej

www.fakro.pl

BUDOWA OKNA

RODZAJE PROFILI OKNA

Okna powinny by¢ dostosowane do poziomu wilgoci w pomieszczeniu.

Drewno z
bezbarwna
powloka akrylowa

Podstawowym surowcem
do produkdji okien jest
najwyzszej jakosci drewno
sosnowe, klejone warstwo-
wo. Drewno impregnowa-
ne jest prézniowo

i malowane ekologicznym
lakierem akrylowym

w kolorze naturalnym.
Okno znajduje szerokie
zastosowanie W wiekszosci

pomieszczen na poddaszu.

FAKRO pozyskuje drewno
Zlaséw o planowane;
gospodarce lesnej oraz
wykorzystuje w procesie
produkdji ekologiczne
materiaty nie zawierajace
szkodliwych substandji.

Drewno zbiatg
powloka
akrylowa

Drewno dwukrotnie
malowane biatym lakierem
akrylowym. Okna biate z
minimalnie zarysowanymi
stojami drewna, ktore zdo-
bywaja uznanie w oczach
0s0b cenigcych minima-
lizon i nowoczesne trendy.

GWARANCJA

Okna dachowe
FAKRO, jako pierwsze
na rynku, otrzymaty
niemiecki certyfikat

TOV.

JAKOSCI jestesmy PEWNI

dlatego udzielamy dtugoletniej gwarandji.

10

GWARANCJI
na okna

20 01

GWARANCJI

na pakiet szybowy

©OQ bezterminowa
gwarancja odpornosci szyb
hartowanych na gradobicie

Drewno z biatg
powioka
poliuretanowa

Do pomieszczer o okreso-
wo podwyzszonej wilgot-
nosci powietrza (kuchnie,
tazienki) przeznaczone s3
okna drewniane trzykrotnie
malowane lakierem poliu-
retanowym tworzacym na
powierzchni ramy trwatg

i idealnie gtadka powtoke
w kolorze biatym.
Widoczne elementy okna
jak np. zasuwka, kostka
ryglujaca wykonane sg

Z tworzywa w kolorze bia-
tym, co podnosi estetyke
catego okna. Klamka

w kolorze srebrnym.

Szczegdty w karcie gwarancyjnej dostepnej na www.fakro.pl oraz w punktach sprzedazy.

=

Tworzywo
PVC

Okna aluminiowo-tworzy-
WOWe przeznaczone sg
do pomieszczen o pod-
wyzszonej wilgotnosci
(tazienki, salony kapielowe).
Wielokomorowe profile
PVC w kolorze biatym
wzmocnione sg rdzeniami
stalowymi. Tworzywo nie
pochtania wilgodi, a okno
jest trwate i odporne na
korozje. Profile PVC zaliczaja
sie do klasy A - najwyzsze),
wg. normy EN 12608. Okna
dostepne s réwniez

w kolorze okleiny oty dab
(GO) lub sosna (P)).
Wybrane okna wykona-
ne sa winnowacyjnej
technologii faczenia profili
V-PERFECT.

SZYBOWEGO
CHARAKTERYSTYKA

Ug (wg EN 673)

WSP. PROMIENIOWANIASEONECZNEGO g
PRZENIKALNOSC SWIATEA T,

ILOSC KOMOR

ZEWNETRZNA SZYBA HARTOWANA
RAMKA DYSTANSOWA

WEWNETRZNA SZYBA LAMINOWANA
GAZ SZLACHETNY
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NAWIEWNIKI

Zawsze
Swieze powietrze
na poddaszu.

Z uwagi na szczelno$¢ sto-
larki otworowej stosowanej
w nowoczesnym budow-
nictwie moga pojawiac sie
problemy z prawidtowa
wentylacja, co w konse-
kwendji moze powodowac
kondensadje pary wodnej
w pomieszczeniach.

W celu ograniczenia tego
Zjawiska, w oknach FAKRO
stosowane sg réznego
rodzaju nawiewniki.

Automatyczny
nawiewnik V40P

o wydajnosci do 49m3/h,
przy roznicy cisnien 10 Pa,
w zaleznosci od szerokosci
okna. Poprzez automa-
tyczna regulacje wielkosci
kanatu przeptywu dostar-
cza optymalng ilos¢ po-
wietrza do pomieszczenia
zapewniajac zdrowy
mikroklimat na poddaszu
oraz oszczednos¢ energii
cieplnej. Optymalne
rozwigzanie umozliwia-
jace sprawne dziatanie
wentyladji grawitacyjne.

PAKIETY SZYBOWE

Energooszczedny Energooszczedny
1,1 W/m?K 1,0 W/m’K
053 0,53
076 0,76
Jednokomorowy Jednokomorowy
4 4
Stalowa Ciepta TGI
Argon Argon

Wydajny
nawiewnik V35

posiada reczna regulacje
przeptywu powietrza.
Przy petnym otwarciu
nawiewnik zapewnia do-
ptyw $wiezego powietrza
wilosci do 41m3/h przy
réznicy cisniert 10 Pa,

w zaleznosci od szerokosci
okna. Dzieki zwiekszonej
wydajnosc, wilgotnos¢
powietrza w pomieszcze-
niu skutecznie obniza sie,
a przez to ograniczony
zostaje efekt kondensadji
pary wodnej.

Nawiewnik V22

posiada reczna regulacje
przeptywu powietrza.
Catkowicie otwarty
zapewnia doptyw
Swiezego powietrza
wilosci do 31m¥/h przy
roznicy cisnier 10Pa.
Nawiewnik V22 powinien
by¢ stosowany wytgcznie
w pomieszczeniach, gdzie
sprawnie dziata wentyla-
Cja grawitacyjna.

Antywfamaniowy  Superenergooszczedny  Superenergooszczedny  Superenergooszczedny Pasywny
1,0 WmK 0,7 W/m*K 0,5 W/m?K 0,5 W/mK 0,3 W/mK
052 0,53 0,53 047 048
0,75 0,74 073 0,62 0,66
Jednokomorowy Dwukomorowy Dwukomorowy Dwukomorowy Trzykomorowy
4 + s aF +
Ciepta TGl Stalowa Ciepta TGl (iepta TGI (iepfa TGl
+ (klasa P2A) - - + (klasa P2A) -
Argon Argon Krypton Argon Krypton

#FAKRO

11



KLASY

OKIEN DACHOWYCH

Ceny od :fi:) f"'/

FTS U2

Okno drewniane
otwierane obrotowo

Klamka z mikrouchyleniem
u dotu skrzydta

Wspdtczynnik Uw=1,3W/m?K

Energooszczedny pakiet szybowy U2
Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prozniowa

Drewno malowane bezbarwnym
lakierem akrylowym

Podwdjny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja na gradobicie

Ceny od !AE 5'/ | “J

FTS-V U2

Okno drewniane
otwierane obrotowo
znawiewnikiem V22

Klamka z mikrouchyleniem
u dotu skrzydta

Wspdtczynnik Uw=1,3W/m’K

Energooszczedny pakiet szybowy U2
Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prozniowa

Drewno malowane bezbarwnym
lakierem akrylowym

Nawiewnik V22 — wysoka
wodoszczelnos¢, brak pytu i owaddw

Podwajny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja na gradobicie

Produkty klasy STANDARD zapewniajg podstawowe funkdje stawiane
oknom dachowym. Dobrze doswietlaja naturalnym $wiattem wnetrze, umoz-

liwiaja przewietrzenie poddasza oraz zapewniajg widok na zewnatrz. Posiadajg

dobre parametry termoizolacyjne jak i akustyczne oraz wysoka jako$¢ charak-
teryzujaca produkty FAKRO. Majg szerokie zastosowanie w budownictwie,
a cenowo przyporzadkowane s do grupy ekonomicznej.

vee
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Cenyod [! v/ “)

FTP-VU3

Okno drewniane
otwierane obrotowo
Zautomatycznym
nawiewnikiem V40P

Klamka z mikrouchyleniem
U dotu skrzydta

U, =13W/m’K ze standardowym kofnierzem
UW:1,2W/m2Kz kotnierzem EHV-AT Thermo

Energooszczedny pakiet szybowy U3
Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prézniowa

Drewno dwukrotnie malowane
bezbarwnym lakierem akrylowym

Automatyczny nawiewnik V40P — wyso-
ka wodoszczelnosc, brak pytu i owadow

A System topSafe
— wyzsza odpornosc na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczworny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja na gradobicie

Cenyod EL‘LI 3“/

FTU-VU3

Okno drewniane

o podwyzszonej odpornosci
nawilgoc, otwierane
obrotowo zautomatycznym
nawiewnikiem V40P

Klamka z mikrouchyleniem
u dotu skrzydta

U, =13W/m’Kze standardowym kofnierzem
UW:1,2W/m2K 7 kotnierzem EHV-AT Thermo

Energooszczedny pakiet szybowy U3
Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prozniowa

Drewno trzykrotnie malowane lakierem
poliuretanowym na kolor biaty

Automatyczny nawiewnik V40P — wyso-
ka wodoszczelnosc, brak pytu i owadéw

‘ System topSafe
— wyzsza odpornosc na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczwérny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja na gradobicie

Podwyzszone parametry oraz wyzsza funkcjonalnosc charakteryzuja

okna typu PROFI. Wieksza oszczednos¢ energii cieplnej, podwyzszone
bezpieczenstwo antywtamaniowe i uzytkowe czy rozwigzania umozliwiaja-
ce efektywne i optymalne przewietrzenie poddasza to tylko wybrane cechy
okreslajace te produkty. Okna PROFI to wysoka jakos¢ produktu

w konkurencyjnej cenie.



Okna dachowe wizualnie sg do siebie
zblizone, jednak réznig sie miedzy sobg
pod wieloma wzgledami. Nie tylko pa-
rametry termoizolacyjnosci czy akustyki
decydujg o ich réznicach. Bardzo wazng

kwestig jest konstrukcja okna, réznego
rodzaju systemy bezpieczeristwa

i termoizoladji, rodzaj zastosowanego
pakietu szybowego czy dodatkowe
wyposazenie. Wiasnie te elementy

decydujg o komforcie uzytkowania
okien dachowych na poddaszu. W celu
tatwiejszej identyfikacji, okna dachowe
FAKRO zostaty podzielone na trzy klasy:
STANDARD, PROFI i LUX.

Ceny od | rm,—‘ w
FTP-V U4

Okno drewniane otwierane

obrotowo z automatycznym
nawiewnikiem V40P

i dwukomorowym pakietem
szybowym

Klamka z mikrouchyleniem
u dotu skrzydta

Wspdtczynnik U =1,1W/m’

Energooszczedny pakiet szybowy U4
Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prozniowa

Drewno dwukrotnie malowane
bezbarwnym lakierem akrylowym

Automatyczny nawiewnik V40P — wyso-
ka wodoszczelnos¢, brak pytu i owadow

A System topSafe
— Wyzsza odpornosc na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczwarny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja na gradobicie

Ceny od t:fﬂ 4 l U

| FIPVUS | FPPYVUSpresdes | FITUG

Okno drewniane otwierane
obrotowo z automatycznym
nawiewnikiem V40P
izsuperenergooszczednym
pakietem szybowym

Klamka z mikrouchyleniem
U dotu skrzydta

Wspdtczynnik U =0,97W/m’K

Superenergooszczedny pakiet szybowy U5
Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prézniowa

Drewno dwukrotnie malowane
bezbarwnym lakierem akrylowym

Automatyczny nawiewnik V40P — wyso-
ka wodoszczelnosc, brak pytu i owadow

A System topSafe
— wyzsza odpomosc na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczwarny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja na gradobicie

Cenyod AU:) I &U

Okno drewniane

otwierane uchylnie

i obrotowo, zautomatycznym
nawiewnikiem V40P

Klamka z mikrouchyleniem
u dotu skrzydta

Wsptczynnik U =1,3W/m’

Energooszczedny pakiet szybowy U3
Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prozniowa

Drewno dwukrotnie malowane
bezbarwnym lakierem akrylowym

Automatyczny nawiewnik V40P — wyso-
ka wodoszczelnos¢, brak pytu i owadow

_ System topSafe
— wyzsza odpornosc na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczwarny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja na gradobicie

Ceny od w) ‘), 1')

Okno drewniane
otwierane obrotowo
zsuperenergooszczednym
pakietem szybowym

Klamka
u dotu skrzydta

Wspdtczynnik U =0,8W/m’

Superenergooszczedny pakiet szybowy U6
Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prézniowa

Drewno dwukrotnie malowane
bezbarwnym lakierem akrylowym

A System topSafe
— wyzsza odpomosc na wiamanie

Pieciokratny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja na gradobicie

Najwyzsza jakos¢ oraz wyjatkowa funkcjonalnos¢ produktdw zardwno pod wzgledem konstrukeyjnym jak i uzytko-
wym. Okna dachowe klasy LUX posiadaja unikalne rozwigzania, ktére wyrdzniaja je na catym swiatowym rynku.
Wiele z zastosowanych rozwigzan jest chronione patentami i ma znaczacy wptyw na funkcjonalnos¢ oraz komfort
uzytkowania okien dachowych. Najlepsze wspodtczynniki termoizolacyjnosdi, wysokie bezpieczenstwo, estetyka oraz
tatwos¢ obstugi decyduijg, ze sa to produkty najwyzszej klasy, ktdre spetniajg oczekiwania najbardziej wymagajacych
klientow. Okna klasy LUX to unikatowe, innowacyjne produkty, ktdrych nie oferujg inni producenci.

ToV
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ENERGO-
0SZGZEDNOSC
W STANDARDZIE

TRZVSZYBOWE
4 OKNAOBROTOWE

@ Popularna konstrukgja okien z zawiasem umieszczonym w potowie wysokosci okna.
2 ® \Wygodna obstuga okna za pomocg klamki umieszczonej w dolnej czesci skrzydta.
Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
N @+ atwy sposdb mycia zewnetrznej szyby i zakladania markizy dzieki zasuwce blokujacej
obrécone 0 180° skrzydto.
©® Automatyczny nawiewnik VAOP.
® Podwyzszona odpornos¢ na wiamanie - system topSafe.
® Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
ich energooszczednos¢, zwiekszona trwatose, doskonata szczelnos¢ oraz fatwiejszy montaz.
® Najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane prézniowo.
// ® Bogata oferta akcesoridw wyposazenia dodatkowego.
©® Mozliwos¢ zamontowania sterowania elektrycznego.
® Zakres montazu 15-90°.

14 ‘ www.fakro.pl



FTP-VU5 FTP-V U4

Pro
trzyszybowy, superenergooszczedny trzyszybowy, superenergooszczedny
pakiet U5, U, =097 W/m?K pakiet U4, U =11 W/m?K
ze standardowym kotnierzem, ze standardowym kotnierzem,
Uw=0,86Wlm2K z kotnierzem Uw=1,0Wlm2K z kotnierzem
EHV-AT Thermo, EHV-AT Thermo,
poprawiajgca trwatos¢ okna spetnia Warunki
ciepfaramka TGl Techniczne na 2021 rok.

spetnia Warunki
Techniczne na 2021 rok.

%2 3x3 MNOZYMY KORZY$CI

3 TECHNOLOGIE \WYKONCZENIA DREWNA DO WYBORU 3 KOLORY OBLACHOWANIA BEZ DOPLAT
T drewno dwukrotnie malowane oblachowanie w standardowym
FTP-V ekologicznym lakierem akrylowym kolorze RAL 7022 (szarobrgzowy),
L w kolorze naturalnym,

oblachowanie
w kolorze RAL 7016 (antracy?),

drewno dwukrotnie malowane
FTW-V ekologicznym lakierem akrylowym
J  wkolorze biatym,

trzykrotnie malowane lakierem poliureta-
FTU-V nowym tworzacym trwafg i idealnie gladkg
powitoke na powierzchni ramy w kolorze
biatym. Przeznaczone do pomieszczen

0 podwyzszonej wilgotnosci powietrza

jak kuchnie ifazienki.

OKNA OBROTOWE Z SUPERENERGOOSZCZEDNYM PAKIETEM TRZYSZYBOWYM

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

(zewnetrzne wymiary
oscieznicy)

oblachowanie
w kolorze RAL 9005 (czarny).

powierzchnia

przeszklenia [m? 022 029 038 047 058 047 059 073 085 075 092 095 116 092
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
FTP-VUS* <3 1490,00 1550,00 1620,00 1630,00 1690,00 1630,00 1690,00 1790,00 1900,00 1840,00 1940,00 1940,00 2030,00 1940,00
U,=097WmK 13} 1832,70 1906,50 1992,60 2004,90 2078,70 2004,90 2078,70 2201,70 2337,00 2263,20 2386,20 2386,20 2496,90 2386,20
FTP-VU4* 1080,00 1140,00 1210,00 1220,00 1280,00 1220,00 1280,00 1380,00 1490,00 1430,00 1530,00 1530,00 1620,00 1530,00
U,=1,1W/mK 1Y 1328,40 1402,20 1488,30 1500,60 1574,40 1500,60 1574,40 1697,40 1832,70 1758,90 1881,90 1881,90 1992,60 1881,90

ETW-V U5* & 1490,00 1550,00 1620,00 1630,00 1690,00 1630,00 1690,00 1790,00 1900,00 1840,00 1940,00 1940,00 2030,00 1940,00
U,=0,97 Wm'K @ 1832,70 1906,50 1992,60 2004,90 2078,70 2004,90 2078,70 2201,70 2337,00 2263,20 2386,20 2386,20 2496,90 2386,20
ETW-V U4* % 1180,00 1240,00 1310,00 1320,00 1380,00 1320,00 1380,00 1480,00 1590,00 1530,00 1630,00 1630,00 1720,00 1630,00
VLW Ty 1451,40 1525,20 1611,30 1623,60 1697,40 1623,60 1697,40 1820,40 1955,70 1881,90 2004,90 2004,90 2115,60 2004,90
FTU-V U5* & 1640,00 1700,00 1770,00 1780,00 1840,00 1780,00 1840,00 1940,00 2050,00 ~1990,00 2090,00 2090,00 2180,00 = 2090,00

U=097WmK LR 12017,20 2091,00 2177,10 2189,40 2263,20 2189,40 2263,20 2386,20 2521,50 2447,70 2570,70 2570,70 2681,40 2570,70
FTU-V U4* & 1230,00 1290,00 1360,00 1370,00 1430,00 1370,00 1430,00 1530,00 1640,00 1580,00 1680,00 1680,00 1770,00 1680,00
U=tiwmk SR 1512,90 1586,70 1672,80 168510 1758,90 1685,10 175890 1881,90 2017,20 1943,40 2066,40 206640 2177,10 2066,40

‘P&?S Okna w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie bez dodatkowych doptat w terminie realizacji - 15 dni roboczych.
U, - wspdtczynnik przenikania ciepta okna.
*Mozliwos¢ zamowienia okna w wersji bez nawiewnika [bez doptaty]. Terminy realizacji zamdwienia: [dni robocze] )

(ena netto

Cena brutto ’ FAKROE
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NIZSZE
RACHUNKI
ZA OGRZEWANIE

® Specjalne okna dachowe przeznaczone do budownictwa energooszczednego oraz pasywnego.
Pakiet szybowy osadzony jest w specjalnie zaprojektowanej ramie skrzydta. Posiada ona poszerzone drewniane
profile w poréwnaniu ze standardowym oknem. W oknie zastosowano piec uszczelek .
Taka konstrukgja minimalizuje zjawisko powstawania mostkéw cieplnych oraz zapewnia lepszg izolacyjnos¢ okna.
® Okna otwierane obrotowo z zawiasem umieszczonym powyzej potowy wysokosc okna, dzieki czemu nawet
wysoka osoba moze komfortowo stac przy otwartym oknie.
® Wygodna obstuga za pomoca klamki umieszczonej w dolnej czedci skrzydta.
Klamka z dwupunktowym ryglowaniem.
® tatwy sposéb mycia zewnetrznej szyby i zaktadania markizy dzieki zasuwce blokujacej obrécone o 180° skrzydto.
® Najwyzszej jakosc drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane prézniowo.
® Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.
® Podwyzszona odpornos¢ na wiamanie - system topSafe.
® Technologia thermoPro podnosi jako$¢ i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
ich energooszczednos$¢, zwiekszona trwatose, doskonata szczelno$¢ oraz fatwiejszy montaz.
® Bogata oferta akcesoriow wyposazenia dodatkowego.
® Zakres montazu 15-70°.



FTTU6 FTTUS8 memo

Pro

-

superenergooszczedny pasywny pakiet szybowy U8,
pakiet szybowy U6.
U_=0,80W/m’K U, =0,58W/mK najcieplejsze
ze standardowym okno dachowe dostepne na
kotnierzem, rynku z pojedynczym pakietem
U =0,71W/m’K szybowym. Dostarczane wraz
montowane z kotnierzem z kotnierzem uszczelniajgcym
uszczelniajagcym EHV-AT Thermo,
EHV-AT Thermo,

standardowo wyposazone w pa-
spetnia Warunki kiet XDK skfadajacy sie z zestawu
Techniczne na 2021 rok, izolacyjnego XDP oraz kotnierza

paroszczelnego XDS,
Okno objete oferta 3x3 przeznaczone do budownictwa
mnozymy korzysci: pasywnego, potwierdzone certy-

§4 -3 technologie wykonczenia fikatem Passive House,
drewna do wyboruy, CERTIFIED
- 3 kolory oblachowania do spetnia Warunki Techniczne na Sl AL
wyboru bez doptat. 2021 rok,

«% Okno objete oferta 3x3
mnozymy korzysci:
- 3 technologie wykonczenia
drewna do wybory,
- 3 kolory oblachowania do
wyboru bez doptat.

OKNA OBROTOWE Z SUPERENERGOOSZCZEDNYM PAKIETEM TRZY- LUB CZTEROSZYBOWYM

wymiary okna [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(zewnetrzne wymiary
oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenia [m?] 022 0,29 037 047 0,58 047 0,58 072 0383 074 091 0,94 115 091
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1" 12
FTT U6 & - 2350,00 ' 2420,00 2430,00 = 2490,00 2430,00 2490,00 2590,00 2700,00 2640,00 2740,00 2740,00 2830,00 2740,00
m U,=0,8 W/mK @ 2890,50 2976,60 2988,90 3062,70 2988,90 3062,70 3185,70 3321,00 3247,20 3370,20 3370,20 3480,90 3370,20
m FTTUS ,he,m»;’@ - 5350,00 5420,00 5430,00 5490,00 5430,00 5490,00 5590,00 5700,00 5640,00 5740,00 5740,00 5830,00 5740,00
U058 W/mK 6580,50 6666,60 667890 6752,70 6678,90 6752,70 6875,70 7011,00 6937,20 7060,20 7060,20 7170,90 7060,20

“"?5 Okna dostepne w trzech technologiach wykoriczenia drewna do wyboru. Okna w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie
’ﬁf‘ bez dodatkowych doptat. Termin realizacji ustalany indywidualnie.
U, -wspdtczynnik przenikania ciepta okna.

Informacje o montazu okien Thermo w zespoleniu nalezy przekazac podczas sktadania zamdwienia. Termin i saméwienia: ldni
y realizacji zamowienia: [dni robocze] | ) 1011
W takim przypadku w zestawie z oknami zawarte bedq odpowiednie moduty EHV-AT Thermo do zespolenia okien.

(ena netto o
Cena brutto y 4 FAKRO
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DWUSZYBOWE

OKNA OBROTOWE SZEROKIE

ZASTOSOWANIE

® Popularna konstrukgja okien z zawiasem umieszczonym w potowie wysokosci okna.

® ® Wygodna obstuga okna za pomoca klamki umieszczonej w dolnej czedci skrzydta.
. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
® tatwy sposéb mycia zewnetrznej szyby i zaktadania markizy dzieki zasuwce blokujace;
/ obrécone o 180° skrzydto.
A ® Bogata oferta akcesoriow wyposazenia dodatkowego.

©® Mozliwos¢ zamontowania sterowania elektrycznego.

® Zakres montazu 15-90°.

18 | www.fakro.pl



STANDARD

STANDARD

automatyczny
nawiewnik V40P,

system topSafe,
podwyzszona
odpornosé na wiamanie,

technologia thermoPro
podnosi trwatosci i parametry
okien dachowych,

energooszczedny pakiet
szybowy U3,

Uw = 13W/mXK

ze standardowym kotnierzem,
U =12W/m’K

z kotnierzem EHV-AT Thermo,

bezpieczny

pakiet szybowy P2,

Uw = 13W/mK

ze standardowym kotnierzem,
U_=1,2W/m?K

z kotnierzem EHV-AT Thermo,

najwyzszej jakosci drewno
sosnowe, klejone
warstwowo, impregnowane
proézniowo,

drewno dwukrotnie malo-

wane ekologicznym lakierem
c akrylowym

w kolorze naturalnym.

OKNA OBROTOWE

nawiewnik V22,

energooszczedny
pakiet szybowy U2,

drewno sosnowe, klejone
warstwowo, impregnowa-
ne prézniowo,

= drewno malowane
~ ekologicznym lakierem
=\ akrylowym w kolorze
naturalnym.

FTS

energooszczedny
pakiet szybowy U2,

drewno sosnowe, klejone
warstwowo, impregnowa-
ne prozniowo,

= drewno malowane
~ ekologicznym lakierem
akrylowym w kolorze
naturalnym.

zNymiaryokna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(zewnetrzne wymiar,
os’cieiiicy) o
powierzchnia
przeszklen ia [mZ] 0,22 0,29 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1" 12
FTP-V U3 990,00 1050,00 1120,00 1130,00 1190,00 1130,00 1190,00 1290,00 1400,00 1340,00 1440,00 1440,00 1530,00 1440,00
U,=1,3 WmK 1217,70 1291,50 1377,60 1389,90 1463,70 1389,90 1463,70 1586,70 1722,00 1648,20 1771,20 1771,20 1881,90 1771,20
FTP-V P2 1089,00 115500 123200 1243,00 1309,00 1243,00 1309,00 1419,00 1540,00 1474,00 1584,00 1584,00 1683,00 1584,00
U,=1,3 WmK 1339,47 1420,65 1515,36 1528,89 1610,07 1528,89 1610,07 174537 1894,20 1813,02 1948,32 1948,32 2070,09 1948,32
FTS-V U2 770,00 830,00 900,00 910,00 970,00 910,00 970,00 1070,00 1180,00 1120,00 1220,00 1220,00 1310,00 1220,00
U,=1,3 WmzK 947,10 1020,90 1107,00 1119,30 1193,10 1119,30 1193,10 1316,10 1451,40 1377,60 1500,60 1500,60 1611,30 1500,60
FTS U2 680,00 740,00 810,00 820,00 880,00 820,00 880,00 980,00 1090,00 1030,00 1130,00 1130,00 1220,00 1130,00
U,=1,3 W/mK 836,40 910,20 996,30 1008,60 1082,40 1008,60 1082,40 1205,40 1340,70 1266,90 1389,90 1389,90 1500,60 1389,90
U, - wspdtczynnik przenikania ciepta okna.
Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )
(ena netto .
Cena brutto & FAKRO
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OKNA OBROTOWE
0 PODWYZSZONE) ODPORNE
ODPORNOSCI NA WILGOC NAWILGOC

® Popularna konstrukgja okien z zawiasem umieszczonym w potowie wysokosci okna przeznaczona
do pomieszczer o podwyzszonej wilgotnosci.

® Wygodna obsfuga okna za pomoca klamki umieszczonej w dolnej czesci skrzydta.
Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

® tatwy sposdb mycia zewnetrznej szyby i zaktadania markizy dzieki zasuwce blokujacej obrécone o 180° skrzydto.

® Podwyzszona odpormnos¢ na wiamanie - system topSafe.

® Technologia thermoPro podnosi jakos¢ | parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
ich energooszczednosc, zwiekszona trwatos¢, doskonata szczelnos¢ oraz tatwiejszy montaz.

® Bogata oferta akcesoriow wyposazenia dodatkowego.

©® MoZliwos¢ zamontowania sterowania elektrycznego.

® Zakres montazu 15-90°.



automatyczny wydajny
nawiewnik V40P, nawiewnik V35,

najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone
warstwowo, impregnowane prozniowo,

wielokomorowe profile PVC w kolorze biatym
wzmochione rdzeniami stalowymi.

trzykrotnie malowane lakierem poliureta-
nowym tworzacym trwatg i idealnie gtadka
powtoke na powierzchni ramy w kolorze
biatym. Przeznaczone do pomieszczer o
okresowo podwyzszonej wilgotnosci powie-
trza (kuchnie, fazienki).

Dostepne rowniez w kolorze okleiny;
- Zloty dab (PTP-V/GO)
-sosna (PTP-V/PI),

tworzywo nie pochtania wilgodi, okno jest trwate i
odporne na korozje. Przeznaczone do pomieszczen,
w ktérych przez dtuzszy okres utrzymuije sie wilgotne
powietrze (tazienki, salony kapielowe, pralnie).

energooszczedny pakiet szybowy U3,
Uw = 1,3W/m?K ze standardowym
kotnierzem,

Uw=1,2W/m2K z kotnierzem .
EEV-AT Thermo. energooszczedny pakiet szybowy U3,

Okna objete oferta 3x3 mnozymy korzysci:
- 3 kolory oblachowania do wyboru bez dopfat,

trzyszybowy, superenergooszczedny

pakiet U5, U = 0,95 W/m?K ze standardowym
kotnierzem, Uw=0,88W/m2K

7 kotnierzem EHV-AT Thermo,

trzyszybowy, superenergooszczednypakiet U4,
U, =1,1 W/m?K ze standardowym kotnierzem.

OKNA OBROTOWE O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(zewnetrzne wymiary
oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenia [m?] 022 0,29 038 047 0,58 047 0,59 073 0385 075 092 0,95 1,16 092

symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1" 12

FTU-VU3 1140,00  1200,00 1270,00 1280,00 1340,00 1280,00 1340,00 1440,00 1550,00 1490,00 1590,00 1590,00 1680,00 1590,00
U,=1,3 WmK 1402,20 1476,00 1562,10 1574,40 1648,20 1574,40 1648,20 1771,20 1906,50 1832,70 1955,70 1955,70 2066,40 1955,70
PTP-V U3 1040,00  1100,00 1170,00 1180,00 1240,00 1180,00 1240,00 1340,00 1450,00 1390,00 1490,00 1490,00 1580,00 1490,00
U,=1,3 W/mK 1279,20 1353,00 1439,10 1451,40 152520 1451,40 1525,20 1648,20 1783,50 1709,70 1832,70 1832,70 1943,40 1832,70
PTI:—V/7U3 1240,00 1300,00 1370,00 1380,00 1440,00 1380,00 1440,00 1540,00 1650,00 1590,00 1690,00 1690,00 1780,00 1690,00
{.‘j&,ﬁ\’u’f.‘.{z, 1525,20 1599,00 1685,10 1697,40 1771,20 1697,40 1771,20 1894,20 2029,50 1955,70 2078,70 2078,70 2189,40 2078,70

PTP-V U4 .;}?ss 1130,00 - 1190,000 1260,00 1270,00 1330,00 1270,00 1330,00 1430,00 1540,00 1480,00 1580,00 1580,00 1670,00 1580,00

U,=1,1W/mK 1389,90 1463,70 1549,80 1562,10 163590 1562,10 1635,90 1758,90 1894,20 1820,40 1943,40 1943,40 2054,10 1943,40
m PTP-V U5 ';kﬁ 1540,00 ~ 1600,00 1670,00 1680,00 1740,00 1680,00 1740,00 1840,00 -1 1890,000 1990,00 = 1990,00 - 1990,00
v=osswmk 57 1894,20 1968,00 2054,10 206640 2140,20 2066,40 2140,20 2263,20 - 12324,70 2447,70 2447,70 - 2447,70

";&35 Okna w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie bez dodatkowych doptat w terminie realizacji - 15 dni roboczych.

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )

U, - wspdtczynnik przenikania ciepta okna.

(ena netto

Cena brutto ’ FAKRC)®
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FT P'V Z-Wave
FTU-V zwave

HEIEA DS
NEHN
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OKNA OBROTOWE STEROWANE
ELEKTRYCZMIE Z-WAVE,
\ b -

)

® Okno obrotowe fabrycznie wyposazone w urzadzenia (centralka, sitownik i transformator) umoZliwiajace
jego zdalne otwieranie i zamykanie oraz sterowanie dodatkami za pomoca pilota. Wyposazone w czujnik
deszczu, ktdry automatycznie uruchamia funkcje zamykania skrzydta podczas opaddw.
Posiada styki na oécieznicy umozliwiajace tatwe zamontowanie elektrycznych akcesoriow.

® tatwe podigczenie do sieci elektrycznej 230V.

® Komfortowa obstuga okna za pomoca pilota. Przekrecajac klamke 0 90° roztgczamy skrzydto z sitownikiem.

® Automatyczny nawiewnik VAOP.

® Standardowo wyposazone w energooszczedny pakiet szybowy U3.

® Podwyzszona odpormnos¢ na wiamanie - system topSafe.

® Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
ich energooszczednos¢, zwiekszona trwato$¢, doskonata szczelno$¢ oraz tatwiejszy montaz.

® Akcesoria wyposazenia dodatkowego w wersji elektrycznej z modutem ZWave.

® Zakres montazu 15-90°.




fOWAVE % QWAVE

FTP'V Z-Wave FTU"’ Z-Wave

i najwyzszej jakosci drewno najwyzszej jakosci
sosnowe, klejone war- ' drewno sosnowe,
Stwowo, impregnowane klejone warstwowo,
prézniowo, impregnowane prézniowo,
@ drewno dwukrotnie trzykrotnie malowane
- malowane ekologicznym lakierem poliuretanowym
Lt Jakierem akrylowym tworzacym trwafa
w kolorze naturalnym, iidealnie gtadka powtoke na
powierzchni ramy w kolorze
g==y= oslona biatym. Przeznaczone do

w kolorze srebrnym, pomieszczen o okresowo

podwyzszonej wilgotnosc

powietrza (kuchnie, tazienki),
okna Z-Wave wspdfpracujg

FiBARG' | Z produktami FIBARO. « = oOstona

w kolorze biatym,

okna ZWave wsptpracujg
FiBARO'|  Z produktami FIBARO.

B
L

OKNA OBROTOWE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(zewnetrzne wymiary
oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenia [m?] 022 029 038 047 0,58 047 0,59 073 085 075 0,92 0,95 1,16 092
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1 12
m FTP-VU3 Z-Wave 219000 2250,00 2320,00 2330,00 2390,00 2330,00 2390,00 2490,00 2600,00 2540,00 2640,00 2640,00 2730,00 2640,00
U,=1,3 WmK 2693,70 2767,50 2853,60 2865,90 2939,70 2865,90 2939,70 3062,70 3198,00 3124,20 3247,20 3247,20 3357,90 3247,20
m FTU-V U3 Z-Wave  2340,00 2400,00 2470,00 2480,00 2540,00 2480,00 2540,00 2640,00 2750,00 2690,00 2790,00 2790,00 2880,00 2790,00
U,=1,3 WmK 2878,20 2952,00 3038,10 3050,40 3124,20 3050,40 3124,20 3247,20 3382,50 3308,70 3431,70 3431,70 354240 3431,70

U, - wspdtczynnik przenikania ciepta okna.

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )

(ena netto

Cena brutto ’ FAKRC)®
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F PP'V preSelect
F PU 'V preSelect
| PPP"’ preSelect

YLNC %BREfow' WYSOKA
PRESELECT Al  FUNKCJONALNOSC

® Okno dachowe nowej generadji posiadajace dwie oddzielone od siebie funkgje otwierania skrzydta; uchylng oraz ob-
° rotowa. Oddzielone od siebie funkdje otwierania zapewniajg stabilnos¢ oraz zwiekszaja bezpieczerstwo uzytkowania.
8 Funkgja uchylna w zakresie od 0 - 35° umoZliwia tatwe podejécie do krawedzi otwartego okna, co zwieksza przestrzen
2 uzytkowa pomieszczenia oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnatrz. Funkcja obrotowa do 180° stosowana jest
do mycia zewnetrznej szyby czy zaktadania markizy. Nowatorski system okuc¢ gwarantuje realizacje tylko jednego spo-
v sobu otwierania oraz petng stabilno$¢ skrzydta, zardwno w funkgji uchylnej jak i obrotowej. Zmiane sposobu otwierania
umozliwia przefacznik preSelect umieszczony w potowie wysokosci oscieznicy. Dostepny po otwarciu skrzydta.
® \Wygodna obstuga okna za pomoca klamki umieszczonej w dolnej czesci skrzydta. Klamka Elegant posiada dwa stopnie
mikrouchylenia.
@+ atwy Sposdb mycia zewnetrznej szyby i zakfadania markizy dzieki zasuwce blokujacej obrocone o 180° skrzydto.
// ® Standardowo dostepne z energooszczednym pakietem szybowym U3.
® Podwyzszona odpornos¢ na wiamanie - system topSafe.
® Technologia thermoPro podnosi jako$¢ i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
ich energooszczednos$¢, zwiekszona trwatose, doskonata szczelnos¢ oraz fatwiejszy montaz.
@ Bogata oferta akcesoriow wyposazenia dodatkowego.
® Zakres montazu 15-55° spedjalna wersja okna 55-85°.
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FPP-V

preSelect

FPU-V

preSelect

automatyczny nawiewnik
VAOR,

najwyzszej jakosci drewno
sosnowe, klejone war-
stwowo, impregnowane

automatyczny nawiewnik
VAOPR,

najwyzszej jakosci drewno
sosnowe, klejone war-
stwowo, impregnowane

prézniowo, prozniowo,
drewno dwukrotnie trzykrotnie malowane
malowane ekologicznym lakierem poliuretanowym
it [akierem akrylowym tworzacym trwatg iidealnie
w kolorze naturalnym. gtadka na powierzchni
ramy powtoke w kolorze
Okno objete oferta 3x3 biatym. Przeznaczone do
mnozymy korzysci: pomieszczen o okresowo
- 3 technologie wykoricze- podwyzszonej wilgotnosd
nia drewna do wybor, powietrza (kuchnie, tazienki).
- 3 kolory oblachowania
do wyboru bez dopfat
trzyszybowy, superenergo-
oszczedny pakiet U5,
U, =0,97 W/m’K
ze standardowym
kotnierzem.

PPP-V

preSelect

o
e

.

o —
L

wydajny nawiewnik
V35,

wielokomorowe profile
PVC w kolorze biatym
wzmocnione rdzeniami
stalowymi,

dostepne réwniez

w kolorze okleiny ztoty
dab (PPP-V/GO)

lub sosna (PPP-V/PI),

B (¢

tworzywo nie pochfania
wilgodi, okno jest trwate

i odporne na korozje. Prze-
znaczone do pomieszczen,
w ktérych przez duzszy
okres utrzymuje sie wil-
gotne powietrze (fazienki,
salony kapielowe, pralnie).

OKNA UCHYLNO-OBROTOWE

zNymiaryokna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
zewnetrzne wymiar
os’cieif\icy) =
powierzchnia
przeszklenia [mZ] 0,22 0,29 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
m FPP-V U3 - 170000 1770,00 1780,00 1840,00 1780,00 1840,00 194000 2050,00 1990,00 2090,00 2090,00 2180,00 2090,00
e - 2091,00 2177,0 2189,40 226320 2189,40 2263,20 2386,20 2521,50 2447,70 2570,70 2570,70 2681,40 2570,70
m FPPVUS - 220000 227000 2280,00  2340,00 2280,00 2340,00 2440,00 -1 249000 2590,00 - - -
D Cownak ¥ - 270600 2792,10 2804,40 287820 2804,40 2878,20 3001,20 - 3062,70 3185,70 - - -
FPU-V U3 - 1850,00 © 192000 1930,00 1990,00 1930,00 1990,00 2090,00 2200,00 214000 2240,00 2240,00 2330,00 2240,00
m e - 227550 2361,60 2373,90 2447,70 2373,90 2447,70 2570,70 2706,00 2632,20 275520 2755,20 2865,90 2755,20
m PPV U3 - 170000 1770,00 1780,00 1840,00 1780,00 1840,00 1940,00 - 1990,00 2090,00 - - -
b3 Wk - 201,00 2177,10 2189,40 226320 2189,40 226320 2386,20 - 2447,70 2570,70 - - -
m PPRY/_U3(GOluoP) 1900,00 1970,00 1980,00 2040,00 1980,00 2040,00 2140,00 - 2190,00 2290,00 - - -
e 2337,00 2423,10 2435,40 2509,20 243540 2509,20 2632,20 - 2693,70 2816,70 - - -

'@ Okno dostepne w trzech technologiach wykoriczenia drewna do wyboru. Okna w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie
" bez dodatkowych doptat w terminie realizacji 15 dni roboczych.

U, - wspdtczynnik przenikania ciepta okna.

(ena netto
Cena brutto

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )
# FAKRO
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KOMFORTOWE
| BEZPIECZNE
WYJSCIE NA DACH

. ®Oknawytazowe jest potaczeniem okna dachowego i wytazu. Jako wytaz zapewnia szybkie, fatwe i bezpieczne
' wyjscie na dach w celu przeprowadzenia prac kominiarskich, instalacyjnych lub konserwacyjnych. Funkcje okna
spetnia zapewniajac wnetrzu dostep do naturalnego $wiatta oraz umoZliwiajac przewietrzenie pomieszczenia.
Dzieki wysokim parametrom termoizolacyjnym okna wyfazowe przeznaczone sg do pomieszczen ogrzewanych.
® Wyposazone s3 w sitownik gazowy umieszczony w gornej czesci wytazu, utatwiajgcy otwieranie i zamykanie
Lot skrzydfa ograniczajac ryzyko zatrzasniecia np. pod naporem wiatru.
® Wygodna obstuga okna za pomoca klamki umieszczonej w potowie wysokosci skrzydta umoZliwia otwarcie lub
// mikrouchylenie okna.
® Najwyzszej jakosc drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane prézniowo, dwukrotnie malowane
ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.
® Bogata oferta dodatkéw wewnetrznych identycznych jak do okien dachowych. Dostepne sg rowniez na spedjal-
ne zamowienie dodatki zewnetrzne.
® Zakres montazu 15-55°.
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Wytaz FWP - prawy Wytaz FWL - lewy

uniwersalna konstrukgja okna wytazowego. 0 dwa rodzaje okna, otwierane na lewg
Przed montazem istnieje mozliwos¢ zmiany 0 strone FWL lub prawa strone FWR,
stron otwierania. Fabrycznie dostarczany

jako wytaz prawy. Mozliwo$¢ zamdwienia
wyfazu FWP - lewy,

do montazu okien stosowane s kotnierze do montazu okien stosowane s
/. 7 7 uszczelniajace te same co do okien /. 4 7 specjalne kolnierze uszczelniajace,
dachowych. UmoZliwia to faczenie okna ktore réznig sie od kotnierzy wykorzysty-
wylazowego z oknami dachowymi wanych podczas montazu standardo-
w jednym zespoleniu. wych okien dachowych,
Okno objete oferta 3x3 energooszczedny pakiet szybowy U3,
b mnozymy korzysci:
\ - 3 technologie wykorczenia drewna
dowybory,
- 3 kolory oblachowania
do wyboru bez doptat

R

(ena netto
Cena brutto

-trzyszybowy, superenergooszczedny
pakiet szybowy U5, U, = 1,0 W/m?K
ze standardowym kotnierzem.

OKNO WYLAZOWE TERMOIZOLACYJNE FWP

wymiary wytazu [cm] 66x78 66x98 66x118 78x98 78x118 94x118 94x98
symbol rozmiaru 22 03 04 05 06 08 15
FWP U5 ?‘@ 2105,00 2120,00 2130,00 2130,00 2190,00 2340,00 2264,00
U,=1,0 W/mK L 1 2589,15 2607,60 2619,90 2619,90 2693,70 2878,20 2784,72

Okno dostepne w trzech technologiach wykoriczenia drewna do wyboru. Okna w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny)
dostepne w ofercie bez dodatkowych doptat w terminie realizacji 15 dni roboczych.

KOLNIERZ DO OKIEN WYLAZOWYCH FWP

EHV-AT Thermo 5""@ 300,00 305,00 315,00 315,00 320,00 340,00 320,00
zdodatkowa termoizolaga il 1 d 369,00 375,15 387,45 387,45 393,60 418,20 393,60

Kotnierz w wersji Thermo w kolorze RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie bez dodatkowych doptat.
Termin realizacji 15 dni roboczych.

OKNA WYLAZOWE TERMOIZOLACYJNE FWL | FWR

wymiary wytazu [cm] 66x78 66x98 66x118 78x98 78x118 94x118 94x98
symbol rozmiaru 22 03 04 05 06 08 15
FWL U3 (lewy) 1062,00 1112,00 1135,00 1135,00 1215,00 1305,00 1215,00
FWR U3 (prawy)  U=13WmK 1306,26 1367,76 1396,05 1396,05 1494,45 1605,15 1494,45

KOLNIERZE DO OKIEN WYLAZOWYCH FWL | FWR

ESW 235,00 240,00 250,00 250,00 255,00 275,00 255,00
do pokry¢ ptaskich 289,05 295,20 307,50 307,50 313,65 338,25 313,65
EZW-P 250,00 255,00 265,00 265,00 270,00 290,00 270,00
do pokry¢ falistych 307,50 313,65 325,95 325,95 332,10 356,70 332,10
EHW-P 250,00 255,00 265,00 265,00 270,00 290,00 270,00
do pokry¢ wysokoprofilowanych 307,50 313,65 325,95 325,95 332,10 356,70 332,10

U, - wspdtczynnik przenikania ciepta okna.

#FAKRO

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )
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T SZQZELNOSC

® Niezbednym elementem umoZliwiajgcym prawidtowe zamontowanie okna w potaci dachowej jest kotnierz
uszczelniajacy. Precyzyjnie zaprojektowane, systemowe elementy kotnierza pozwalaja na trwate i szczelne
pofaczenie okna z pokryciem dachowym. Zadaniem kotnierza jest odprowadzanie wody deszczowej i Shiegu
poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem.

® W ofercie FAKRO znajduije sie wiele typdw kotnierzy uszczelniajacych, ktdre wykonane sg z blachy aluminiowej,
trwale zabezpieczonej modyfikowanym lakierem poliestrowym. Podstawowym kolorem jest kolor popielato —
brazowy RAL 7022, dzieki ktéremu okno doskonale komponuije sie z typowymi kolorami pokry¢ dachowych.
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Standardowe kotnierze pozwalajg na montaz okna w najpopularniejszych rodzajach pokry¢ dachowych:

ES_

do pokry¢ pta-
skich cienkich

0 grubosci po-
krycia do 10mm
(2x5mm).

do pokry¢
falistych o wy-
sokosci profilu
do45mm.

EH_

do pokryc
wysokoprofilo-
wanych o wy-
sokosdi profilu
do 90mm.

do dachéwki
plaskiej.

KOLNIERZE DO OKIEN OBROTOWYCH, UCHYLNO-OBROTOWYCH

EHV-ATrhermo EG_ EBV-P
umoZliwia do pokryc¢ doblachy
docieplenie tuskowych panelowej.
okien dacho- 0 grubosci

wych ponad pokrycia 24 -
powierzchnigfat.  32mm.

wymiary okna [cm] 55x78  55x98  66x98  66x118 66x140 78x98  78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1 12
ESV 230,00 23500 240,00 250,00 25500 250,00 25500 27500 300,00 27500 310,00 310,00 340,00 310,00
do pokry plaskich 282,90 289,05 29520 307,50 313,65 307,50 313,65 33825 369,00 33825 38130 381,30 41820 381,30
EZV-P 24500 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 32500 32500 35500 325,00
do pokry¢ falistych 301,35 307,50 313,65 32595 332,10 32595 332,10 356,70 38745 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75
EHN-P 24500 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 32500 32500 35500 325,00
dopolayCwysokoprofiowanych 301,35 307,50 313,65 32595 332,10 32595 332,10 356,70 387,45 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75
EZV-F 24500 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 32500 32500 35500 325,00
do dachéwki paskiej 301,35 307,50 313,65 32595 332,10 32595 332,10 356,70 38745 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75
:" ', EHV-ATThermo* 29500 30000 30500 31500 32000 31500 32000 34000 36500 34000 37500 37500 40500 375,00
¥ zdodathowqtermoizolagy 362,85 369,00 375,15 38745 393,60 387,45 393,60 418,20 44895 41820 461,25 461,25 49815 461,25
EGV 24500 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 32500 32500 35500 325,00
dopolrychustowychgubyh 301,35 307,50 313,65 325,95 332,10 325,95 332,10 356,70 387,45 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75
EBV-P 24500 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 32500 32500 35500 325,00
do blachy panelowej 301,35 307,50 313,65 32595 332,10 32595 332,10 356,70 387,45 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75

*kotnierz do pokry¢ falistych i wysokoprofilowanych o wysokosci profilu do 90mm.
W przypadku nie stosowania kotnierzy uszczelniajacych FAKRO nalezy zakupic profile kryjace boki oscieznicy okna - zestaw EKB (str. 43).

o

KOL

L4

DO ZESPOLEN OKIEN

System zespoleri to gotowe rozwigzania kotnierzy do faczenia okien

W grupy: poziome, pionowe i blokowe. W systemach zespolen odlegtos¢

miedzy oknami w pionie i poziomie wynosi standardowo
10 cm. Modufowy system zespolert FAKRO skfada sie z siedmiu modu-
tow, dzieki ktdrym mozemy zrealizowad kazde typowe zespolenie.

. ‘)5 Wszystkie kotnierze uszczelniajgce w wersji Thermo objete sq ofertq 3x3 mnozymy korzysci. Do okien 3-szybowych, dostepne sq 3 kolory kotnierza Thermo:
'?.}’r standardowy RAL 7022 (szarobrqzowy) oraz RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) do wyboru bez dopftat. Termin realizacji 15 dni roboczych.

B2/1 B1/2 B2/2

Zespolenie Zespolenie Zespolenie
poziome pionowe blokowe

PRZYKLADOWE CENY NAJBARDZIEJ POPULARNYCH KOENIERZY DO ZESPOLEN DLA POKRYC FALISTYCH EZV-P

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98  78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1" 12
B2/1 550,00 560,00 570,00 590,00 600,00 590,00 600,00 640,00 690,00 640,00 710,00 710,00 770,00 710,00
KZV-1-P, KZV-3-P 676,50 683,80 701,10 725,70 738,00 725,70 738,00 787,20 848,70 787,20 873,30 873,30 947,10 873,30
B1/2 52000 530,00 540,00 560,00 570,00 560,00 570,00 610,00 660,00 610,00 680,00 680,00 740,00 680,00
EZV-P, KDV 639,60 651,90 664,20 688,80 701,10 688,80 701,10 750,30 811,80 750,30 836,40 836,40 910,20 836,40
B2/2 1100,00  1120,00 1140,00 1180,00 1200,00 1180,00 1200,00 1280,00 1380,00 1280,00 1420,00 1420,00 1540,00 1420,00
z)z(“;:l":b'x_"f"" 1353,00 1377,60 1402,20 1451,40 1476,00 1451,40 1476,00 1574,40 1697,40 1574,40 1746,60 1746,60 1894,20 1746,60
Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )
(ena netto g
Cena brutto & FAKRO

29



. OKNA O PODWYZSZONE) DUZE
0SI0BROTU | FUNKCJONALNE

® Okno otwierane obrotowo lecz o$ obrotu umieszczona jest powyzej potowy wysokosci okna przez co nawet wysoka
osoba moze podejs¢ do krawedzi otwartego okna. Dolna czes¢ skrzydta petni role okna klapowego, a gérna stanowi
o dodatkowe doswietlenie. Skrzydto przy obrocie o kat od 0 - 45° podtrzymywane jest przez innowacyjny mechanizm
wspomagajacy, ktdry pozwala pozostawic otwarte skrzydio w dowolnej pozycji w tym zakresie. Jedyne okna dachowe
na rynku, ktére po zamontowaniu w dachu o nachyleniu 39 -43° spetniajg warunki normy DIN 5034-1% zgodnie z ktorymi
dolna krawedz okna ma by¢ na wysokosci do 95 cm, a gdma krawedz okna na wysokosci minimum 220 cm od podiogi.
® Obstuga okna za pomoca klamki umieszczonej w dolnej czesci skrzydta. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
® Automatyczny nawiewnik VAOP
® Standardowo wyposazone w energooszczedny pakiet szybowy U3.
® Najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane prézniowo
® Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.
® Podwyzszona odporno$¢ na wiamanie - system topSafe.
® Technologia thermoPro podnosi jako$¢ i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
/ ich energooszczednos$¢, zwiekszona trwatose, doskonata szczelno$¢ oraz fatwiejszy montaz.
/ ® Obrocone skrzydto blokowane jest do mycia przez zasuwke przy kacie 160°.
® Bogata oferta akcesoridw wyposazenia dodatkowego.

* norma obowigzuje na rynku niemieckim
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F DY'V Duet proSky

okno jednoskrzydtowe, okno dwuskrzydtowe, dolne
skrzydto nieotwierane z szybg
bezpieczna,

mozliwos¢ wykonania moZzliwos¢ wykonania okien

okien do wysokosd do wysokosd

206 cm, 255¢cm,

zakres montazu 20-65°. zakres montazu 25-65".

OKNA Z NASWIETLEM DOLNYM
FDY-V U3 Duet proSky

OKNA O PODWYZSZONEJ 0S| OBROTU
FYP-V U3 proSky

wymiary okna [cm] _ 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 94x140 94x160 94x180 114x140 78x186 78x206 94x186 94x206
(zewnetrzne wymiary
oscieznicy)

powierzchnia 073 085 092 107
przeszklenia [m?] 047 0558 047 059 073 0,85 0,96 092 1,07 1,22 116 018 018 02 023
symbol rozmiaru 04 14 05 06 07 13 40 09 80 4 1 CA B DA DB

1380,00 ~ 1440,00 1380,00 1440,00 1540,00 1650,00 1892,00 1690,00 177500 1991,00 1780,00 1992,00 2002,00 2042,00 2106,00
1697,40 1771,20 1697,40 1771,20 1894,20 2029,50 2327,16 2078,70 2183,25 2448,93 2189,40 2450,16 2462,46 2511,66 2590,38

U,=1,3 WK

U, - wspotczynnik przenikania ciepta okna.

KOLNIERZE DO OKIEN O PODWYZSZONEJ 0S| OBROTU _

wymiary okna [cm]  66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 94x140 94x160 94x180 114x140 78x186 78x206 94x186 94x206

symbol rozmiaru 04 14 05 06 07 13 40 09 80 41 11 CA CB DA DB
Esv 250,00 25500 250,00 255,00 27500 300,00 32000 310,00 330,00 350,00 340,00 330,00 340,00 350,00 370,00
do polryC plaskich 307,50 313,65 307,50 313,65 33825 369,00 393,60 381,30 40590 430,50 418,20 405,90 418,20 430,50 455,10
EZV-P 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 33500 32500 34500 36500 355,00 34500 35500 36500 385,00
do polayc falstych 32595 332,10 32595 332,10 356,70 387,45 412,05 399,75 424,35 44895 436,65 42435 436,65 44895 473,55
EHN-P 26500 27000 26500 270,00 290,00 31500 33500 32500 34500 36500 35500 34500 35500 36500 385,00
:f}f:kk;y;oﬁ|owany(h 325,95 332,10 32595 332,10 356,70 387,45 412,05 399,75 42435 44895 436,65 424,35 436,65 44895 473,55

Terminy realizacji zaméwienia: [dni robocze] | )
~ (ena netto

Cena brutto y FAKROE 31



FGH-V —
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Galeria

WIEKSZA
PRZESTRZEN

® Nowatorskie, duze okno dachowe, w ktdrym otwarte skrzydta tworzg balkon. Gérne skrzydto otwierane jest uchylnie
do gdry, a dolne uchylane do przodu umoZliwiajgc swobodny dostep do wneki balkonu.
Skrzydto przy obrocie o kat od 0° do 45° jest podtrzymywane przez innowacyjny mechanizm wspomagdajacy,
ktory pozwala pozostawic je otwarte w dowolnej pozycji w tym zakresie.

® Obstuga okna za pomocga klamki umieszczonej w dolnej czesci gérnego skrzydta.
Klamka z dwupunktowym ryglowaniem.

® Obrécone skrzydto blokowane jest do mycia przez zasuwke przy kacie 180°.

® Automatyczny nawiewnik VAOP.

® Najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane prézniowo.

® Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.

® Podwyzszona odporno$¢ na wiamanie - system topSafe.

® Bogata oferta akcesoridw wyposazenia dodatkowego.

® Zakres montazu 40 — 50°,. Zalecenie: montaz w konstrukgji dachu bez scianki kolankowej.



FAKRO FAKRO Inne rozwigzania

gorne skrzydio uchylane jest barierki po zamknieciu schowane sg pod obla-
ptynnie az do kata 45°. Boczne chowaniem przez co nie ulegaja zabrudzeniu
barierki ochronne zintegrowane s3 oraz nie zaktdcajg estetyki dachu.

z dolnym skrzydtem i wysuwajg sie

podczas jego otwierania,

w czasie zamykania dolnego
skrzydta, barierki balkonu
chowaja sie w oknie i nie s3
widoczne ponad potacig dachu.

Okno objete oferta 3x3
mnozymy korzysci:
- 3 technologie wykorczenia

drewna do wybory, OKNO BALKONOWE

- 3 kolory oblachowania

i 94x255
do wyboru bez dopat, e i
trzyszybowy,
superenergooszczedny 107
i antyvv%amaniovvy pakiet powierzchnia przeszklenia [m?]
szybowy P5, U, =1,1 W/m?’K 060

ze standardowym kotnierzem.
FGH-V P5 9915,00

m U,=1,1W/mK
Galeria 12195,45

U, - wspdtczynnik przenikania ciepta okna.

. --'% Okno dostepne w trzech technologiach do wyboru.
"i¥» Okna w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt)
i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie
bez dodatkowych doptat.
Termin realizacji ustalany indywidualnie.

KOLNIERZE

wymiary okna [cm] 94x255
) Okno balkonowe dostepne

jest wylacznie z montazem ESV/G 602,00
vvykonyvvanym przez do pokry¢ ptaskich 740,46
autoryzowany serwis.

Koszt ustugi ustalany jest EZV-A/G 651,00
indywidualnie. do pokryc falistych 800,73
Zespolenie okna balko- EHN-A/G 708,00
nowego FGH-Vz innymi do pokry¢ wysokoprofilowanych 870,84
oknami FAKRO np . FDY-V

moze by; realizowane .::}% EHN-AT Thermo/G 1026,00
WyJ@CZﬂ'e Za pomocq ) z dodatkowa termoizolacja 126198

kotnierzy K__/G.

4 ‘:'35 Koftnierz w wersji Thermo w kolorze RAL 7016
%’r (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne
w ofercie bez dodatkowych dopfat.

Termin realizacji ustalany indywidualnie.

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )

(ena netto

Cena brutto ’ FAKRC)® 33
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% FUKUGNmIEAKCESORlA PRZYJEMNIE
Wl DOOKIEN DACHOWYCH | PIEKNIE
== |

» AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

® Akcesoria do okien dachowych tacza w sobie cechy funkcjonalne i uzytkowe z atrakcyjng formg dekoracyjna.

® Akcesoria zewnetrzne (markiza i roleta) skutecznie chronig przed nadmiernym nagrzewaniem poddasza
w gorace, letnie dni.

® Akcesoria wewnetrzne dekorujg wnetrze. Bogaty wybdr typdw i kolordw zapewnia uzyskanie harmonii
zwystrojem kazdego pomieszczenia i daje mozliwos¢ dowolnego ksztattowania charakteru poddasza.

® Akcesoria umozliwiajg regulacje ilosci i intensywnosci swiatta wpadajacego do pomieszczenia.
Dzieki nim mozemy uzyskac zaciemnienie nawet w stoneczny dzien, w chwilach gdy potrzebujemy odpoczynku.
Dodatkowo chronig przed szkodliwym oddziatywaniem reflekséw np. podczas pracy na komputerze.

® Doktadne dopasowanie akcesoriéw do okien dachowych FAKRO zapewnia ich szybki i fatwy montaz.
Oryginalne akcesoria FAKRO charakteryzuija sie wysoka jakoscia, nowatorskimi rozwigzaniami i estetycznym
wygladem.

34 | www.fakro.pl



% AKCESORIAZEWNETRZNE
MARKIZY

malkizyAMz sterowanie:

© do 8razy skuteczniejsza ® markiza AMZ obstugiwana recznie,
ochrona przed nagrzewa- lub za pomocg drazka (w komplecie),
niemw poréwnaniuzroleta = ® markiza AMZ Z-Wave sterowana
zaciemniajaca, pilotem lub przetacznikiem nascien-

@ skuteczne zacienienie wnetrza nym,
przy jednoczesnym zapewnie- @ markiza AMZ Solar automatyczna
niu widocznosdi, obstuga.

skuteczniej ® optymalna ochrona przed uciaz-

liwym upatem (efekt - cena).

MARKIZY DO OKIEN OBROTOWYCH (FT, PT) ORAZ OKIEN UCHYLNO - OBROTOWYCH (FP, PP preSelect®)

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 n 12
AMZ | 166,00 166,00 188,00 183,00 188,00 21400 21400 21400 231,00 243,00 243,00 27500 275,00 310,00
grupa (089) 204,18 204,18 231,24 231,24 231,24 263,22 263,22 263,22 284,13 298,89 298,89 33825 33825 381,30
AMZ 11*
Il grupa (090, 091, 094)
AMZ Il 208,00 20800 237,00 237,00 237,00 268,00 290,00 304,00 304,00 344,00 344,00 389,00
Mgrupa (092, 093) 255,84 255,84 291,51 291,51 291,51 329,64 356,70 373,92 373,92 423,12 423,12 47847
M AMZI 21600 216,00 24500 24500 24500 278,00 278,00 278,00 301,00 31500 31500 356,00 356,00 404,00
Igrupa (08) 265,68 265,68 301,35 301,35 30135 341,94 341,94 34194 37023 38745 38745 437,88 437,88 496,92
N Amz u# 22200 222,00 251,00 251,00 251,00 32400 32400 366,00 366,00 414,00
Ilgrupa (090,091,094 273,06 273,06 308,73 308,73 308,73 398,52 398,52 450,18 450,18 509,22
N Amz 270,00 270,00 308,00 308,00 308,00 349,00 377,00 39500 39500 447,00 447,00 506,00
I grupa (092, 093) 332,10 332,10 378,84 378,84 378,84 429,27 463,71 485,85 485,85 549,81 549,81 622,38

AMZ Z-Wave** 979,00 1011,00 1104,00 1146,00 1188,00 1208,00 1260,00 1313,00 136500 1386,00 1449,00 152500 1599,00 1594,00
19rupa 085, 0%0,091,09) 1204,17 1243,53 1357,92 1409,58 1461,24 1485,84 1549,80 1614,99 1678,95 1704,78 1782,27 1875,75 1966,77 1960,62

AMZ Z-Wave** 1016,00 1048,00 114500 1189,00 1232,00 1253,00 1308,00 1362,00 1417,00 1438,00 1504,00 1582,00 1658,00 1654,00
Hgrupa (052,05) 1249,68 1289,04 1408,35 1462,47 1515,36 1541,19 1608,84 1675,26 1742,91 1768,74 1849,92 1945,86 2039,34 2034,42
AMZ Solar*** 1420,00 1452,00 154500 1587,00 1629,00 1649,00 1701,00 175400 1806,00 1827,00 1890,00 1966,00 2040,00 2035,00
Fgrupa (085,050,091, 054) 1746,60 1785,96 1900,35 1952,01 2003,67 2028,27 2092,23 2157,42 2221,38 2247,21 2324,70 2418,18 2509,20 2503,05
AMZ Solar*** 1462,00 1494,00 1587,00 1629,00 1671,00 1691,00 1743,00 1796,00 1848,00 1869,00 1932,00 2008,00 2082,00 2077,00
Hgrupa (052,05) 1798,26 1837,62 1952,01 2003,67 2055,33 2079,93 2143,89 2209,08 2273,04 2298,87 2376,36 2469,84 2560,86 2554,71

*W grupie cenowej AMZ Il AMZ Il New Line kolor materiatu 090 dostepny jest w terminie 3 dni roboczych. Kolory materiatéw 091, 094 dostepne sq w terminie 10dni.
W grupie cenowej AMZ Ill, AMZ lll New Line kolor materiatu 092 dostepny jest w terminie 3 dni roboczych. Kolor materiatu 093 dostepny jest w terminie 10dni.

rolety zewnetrzne ARZ sterowanie:

@ skuteczna ochrona przed ucigzliwym ® roleta ARZ-H zwijana recznie za pomoca
upatem, ograniczenie strat ciepfa w zimie, korby (w komplecie),

® zaciemnienie wnetrza, @ roleta ARZ Z-Wave sterowana przetaczni-

@ utrudnienie wiamania, kiem lub pilotem,

® ochrona prywatnosdi, @ roleta ARZ Solar sterowana pilotem. Zale-

@ redukdja hatasu. cana w miejscach, gdzie brak jest mozliwosci

doprowadzenia zasilania 230V.
ROLETY ZEWNETRZNE:

ARZ-H DO OKIEN OBROTOWYCH (FT) i UCHYLNO-OBROTOWYCH (FP preSelect®) ARZ Z-Wave DO OKIEN OBROTOWYCH (FT, PT) i UCHYLNO-OBROTOWYCH (FP, PP preSelect®)

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1" 12

ARZ-H 993,00 1000,00 1071,00 1083,00 1093,00 1154,00 1168,00 1183,00 1196,00 1264,00 1282,00 1371,00 1392,00 1466,00
1221,39 1230,00 1317,33 1332,09 1344,39 1419,42 1436,64 1455,09 1471,08 1554,72 1576,86 1686,33 1712,16 1803,18

ARZ Z-Wave** 132500 1338,00 141500 1433,00 1452,00 1502,00 152500 1548,00 1571,00 1629,00 1657,00 174500 1777,00 1835,00
1629,75 1645,74 1740,45 1762,59 1785,96 1847,46 1875,75 1904,04 1932,33 2003,67 2038,11 2146,35 2185,71 2257,05
1738,00 1752,00 1846,00 1864,00 1881,00 1941,00 1963,00 198500 2007,00 2062,00 2088,00 2172,00 2203,00 2258,00
2137,74 2154,96 2270,58 2292,72 2313,63 238743 2414,49 2441,55 2468,61 2536,26 2568,24 2671,56 2709,69 2777,34

**Do produktu nalezy dokupic¢ urzqdzenie sterujqce i zasilacz znajdujqce sie w dziale Elementy Sterowania Elektrycznego Z-Wave.
W zestawie znajduje sie sterownik z pilotem i akumulatorem.

ARZ Solar***

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] ) -

(ena netto

Cena brutto ’ FAKRC)® 35



% AKCESORIAWEWNETRZNE

 rolety
rolety {  przydem-
standard niajace

D ST

® ochrona przed swiattem
podczas stonecznych dni,

©® mozliwos¢ zatrzymania
rolety w dowolnej pozydjj,

® dostepne w wersji ZWave.

~'ARS

® ochrona przed $wiattem,

©® MmoZliwos¢ pozostawienia
rolety w trzech réznych
pozydjach.

® reguladja ilosci naptywajace-
go $wiatta do pomieszczenia,

@ sterowanie kierunkiem wpa-
dania promieni stonecznych
Za pomoca zmiany kata
nachylenia lameli,

® dostepne w wersji ZWave.

rolety plisowane
rolety plisowane

APS

® miekkos¢ i rozproszenie Swiatta,

® moZliwos¢ zatrzymania rolety
w dowolnym miejscu,

@ system top-down - swobodna obstuga
za pomoca gomej i dolnej belki.

® stopniowa redukcja doptywu $wiatfa,
az po zaciemnienie,

©® moZliwo$¢ zatrzymania rolety
w dowolnym miejscu,

® system top-down - swobodna obstuga
za pomocg gormej i dolnej belki.

rolety

% niajace
/ /) ARF

® bardzo dobra ochrona przed
Swiattem stonecznym az do
zaciemnienia,

©® mozliwos¢ zatrzymania rolety
w dowolnym migjscy,

® czesciowa ochrona przed
cieptem stonecznym,

® dostepne w wersji Z\Wave.

moskitiery

AMS

® ochrona przed owadami,

® minimalne zacienienie po-
mieszczenia,

©® mozliwo$¢ montazu zinnymi
akcesoriami wewnetrznymi
izewnetrznymi.

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
AJPI 178,00 201,00 21200 226,00 22600 20400 226,00 242,00 280,00 253,00 274,00 280,00 33500 280,00
Igrupa 218,94 247,23 260,76 277,98 277,98 250,92 277,98 297,66 34440 311,19 337,02 344,40 412,05 344,40
AJPII 21500 241,00 253,00 27200 272,00 24500 272,00 290,00 33500 30400 329,00 33500 403,00 33500
lgrupa 264,45 296,43 311,19 334,56 334,56 301,35 334,56 356,70 412,05 373,92 404,67 412,05 49569 412,05
ARS | 8800 8800 9300 9300 13800 10200 10200 10200 132,00 11800 118,00 153,00 153,00 132,00
Igrupa 108,24 108,24 114,39 11439 169,74 12546 125,46 125,46 162,36 145,14 145,14 188,19 188,19 162,36
ARSI 143,00 143,00 147,00 147,00 208,00 153,00 153,00 153,00 153,00 170,00 170,00 200,00 200,00 187,00
igrupa 175,89 175,89 180,81 180,81 255,84 188,19 188,19 188,19 188,19 209,10 209,10 246,00 246,00 230,01
ARPI 152,00 152,00 162,00 169,00 249,00 177,00 ~ 18400 191,00 - 20500 21200 23600 23800 228,00
Igrupa 186,96 186,96 199,26 207,87 306,27 217,71 | 226,32 234,93 - 252,15 260,76 290,28 292,74 280,44
ARPII 192,00 19200 20800 211,00 249,00 217,00 22500 231,00 - 24400 253,00 259,00 280,00 269,00
igrupa 236,16 236,16 255,84 259,53 306,27 266,91 276,75 284,13 - 30012 311,19 318,57 344,40 330,87
ARP Il 192,00 19200 20800 211,00 249,00 217,00 22500 231,00 253,00 24400 253,00 259,00 280,00 269,00
i grupa 236,16 236,16 255,84 259,53 306,27 266,91 276,75 284,13 311,19 300,12 311,19 318,57 344,40 330,87
ARF | 21200 21200 217,00 226,00 321,00 221,00 237,00 259,00 281,00 27100 282,00 303,00 31500 303,00
Igrupa 260,76 260,76 266,91 277,98 394,83 271,83 291,51 318,57 345,63 333,33 346,86 372,69 387,45 372,69
ARF I 262,00 262,00 268,00 280,00 397,00 274,00 | 29400 321,00 34800 33500 349,00 37500 389,00 375,00
grupa 322,26 322,26 329,64 344,40 48831 337,02 361,62 39483 428,04 412,05 429,27 461,25 478,47 461,25
ARF 1lI 29200 29200 299,00 31200 443,00 30500 328,00 36800 398,00 38500 400,00 431,00 44500 431,00
i grupa 359,16 359,16 367,77 383,76 544,89 375,15 403,44 452,64 489,54 473,55 492,00 530,13 547,35 530,13
APS | 26500 26500 272,00 283,00 31500 277,00 297,00 32400 352,00 33900 353,00 379,00 39400 379,00
Igrupa 32595 325,95 334,56 348,09 387,45 340,71 36531 398,52 432,96 416,97 434,19 466,17 484,62 466,17
APSII 310,00 31000 317,00 331,00 37500 32400 34700 37900 411,00 39600 412,00 443,00 460,00 443,00
lgrupa 381,30 381,30 389,91 407,13 461,25 398,52 426,81 466,17 505,53 487,08 506,76 544,89 565,80 544,89
APFI 321,00 321,00 32800 34200 387,00 33500 359,00 391,00 42500 40800 426,00 457,00 47500 457,00
Igrupa 394,83 394,83 403,44 420,66 476,01 412,05 441,57 480,93 522,75 501,84 523,98 562,11 584,25 562,11
APF II 367,00 367,00 376,00 39200 436,00 384,00 412,00 450,00 483,00 469,00 489,00 525,00 54500 525,00
Igrupa 45141 451,41 462,48 482,16 536,28 472,32 506,76  553,5 600,24 576,87 601,47 64575 670,35 645,75
rozmiar handlowy 55x170  55x200  66x200  66x240  78x200  78x240  94x200  94x240  114x200 114x240 134x200 134x240

szerokosc szpalety [cm] 48,5 48,5 59,5 59,5 75 75 875 875 107,5 107,5 127,5 1275

max. wys. szpalety [cm] 170 200 200 240 200 240 200 240 200 240 200 240
AMS 355,00 373,00 392,00 399,00 411,00 429,00 438,00 447,00 456,00 466,00 456,00 475,00
436,65 458,79 482,16 490,77 505,53 527,67 538,74 549,81 560,88 573,18 560,88 584,25

Terminy realizacji zamdwienia: [dni robocze] w zaleznosci od koloru materiatu 310
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N

AKCESORIA UZYTKOWE DO OKIEN
: \W_c

80,00 70,00 50,00
' 98,40 86,10 61,50
uniwersalny drazek teleskopowy produkt umoZliwiajacy bezpiecz- estetyczny zamek okienny ZBL
do obstugi okien, zaluzji oraz rolet ne, ograniczone uchylenie okna. w kolorze biatym, uniemozliwia
zamontowanych poza bezposred- Dzieki zastosowaniu ogranicznika, przypadkowe otwarcie okna.
nim zasiegiem uzytkownika. skrzydto mozna pozostawi¢ Zamek ten montowany jest
w pozydji uchylonej o okoto 10cm. w dolnej czesci okna.

AKCESORIA MONTAZOWE

Akcesoria montazowe FAKRO gwarantuijg szybkie i tatwe potgczenie okna z pofacig dachu. Zastosowanie oryginal-
nych akcesoridw montazowych pozwala na bezproblemowe i bezpieczne uzytkowanie okien dachowych.

N

XI.W Szpaleta XD P Zesta:v izolacyjny XDS Kolnierz paroszzelny

® szybkie wykonanie wneki stuzy do szybkiego i szczelne- stosowany jest do wykonania
okiennej od strony pomiesz- go wykonania izolacji termicz- izolacji paroszczelnej wokot
czenia, XLW-F do okien nej i paroprzepuszczalnej wo- okna dachowego. Gwarantuje
drewnianych, XLW-P do okien kot okna. Sktada sie z kotnierza szczelne potaczenie folii z
aluminiowo-tworzywowych, paroprzepuszczalnego oraz oknem dachowym. Kotnierz

® odpowiednie wykonanie materiatu termoizolacyjnego paroszczelny montowany jest
szpalet, dolna prostopadle z naturalnej wetny, w postaci od érodka jako bariera dla cie-
a gorna rownolegle do pod- blokéw i warkocza. ptego, wilgotnego powietrza,
fogj, zapewnia odpowiednie Zestaw izolacyjny XDP wraz poniewaz zawilgocenie wetny
doswietlenie i prawidtowa z kotnierzem paroszczelnym prowadzi do spadku jej wiasci-
cyrkuladje powietrza wewnatrz XDS tworza pakiet kotnierzy wosdi termoizolacyjnych.
wneki okiennej. izolacyjnych XDK.

AKCESORIA MONTAZOWE

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 " 12

XLW-F 30 357,00 36500 376,00 38400 53400 387,00 39500 403,00 41200 410,00 418,00 429,00 437,00 437,00
XLW-P 30 439,11 448,95 462,48 472,32 656,82 476,01 48585 49569 506,76 504,30 514,14 527,67 537,51 537,51

99,00 9900 9900 99,00 11900 9900 99,00 11900 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00

Xbp 121,77 121,77 121,77 121,77 146,37 121,77 121,77 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37
XDS 89,00 89,00 8900 89,00 9900 8900 89,00 9900 9900 9900 9900 9900 9900 99,00

109,47 109,47 10947 109,47 121,77 109,47 10947 121,77 121,77 121,77 121,77 121,77 121,77 121,77
XDK 159,00 159,00 159,00 159,00 189,00 159,00 159,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00
(XDP+XDS) 195,57 195,57 195,57 195,57 232,47 19557 19557 23247 232,47 23247 232,47 232,47 232,47 232,47

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )
# FAKRO
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feWAVE

T\ sterowanie

ELEKTRYCZNE Z-WAVE KOMFORTOWA

OBSLUGA

Crrart smartHome

® Systemowe rozwiazanie do zaimplementowania w inteligentnych budynkach.
©® /~Wave to bezprzewodowy protokét radiowy stosowany do komunikadji domowych urzadzen elektrycznych.
Do sieci mozna podtaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne, ktére posiadajg modut systemu Z-Wave. Okna Z-Wave,
standardowe okna wyposazone w sitowniki z modutem ZWave, rolety zewnetrzne ARZ Z-\Wave oraz akcesoria
wewnetrzne AJP Z-\Wave, ARF ZWave i ARP ZWave.
@ Dodatkowo do okien mozna podtaczy¢ czujniki deszczu oraz wiatru, a takze zintegrowac je z innymi domowymi
urzadzeniami elektrycznymi.
® Instalacja systemu nie wymaga stosowania zadnych centralek czy kabli komunikacyjnych pomiedzy urzadzeniami
elektrycznymi, co ewidentnie zmniejsza koszty i czas montazu. System Z-Wave jest prosty w instalacj, fatwy
w rozbudowie i zarzadzaniu na kazdym etapie eksploatadji budynku.
® Umozliwia stworzenie bezprzewodowej sieci i sterowanie produktami z modutem ZWave za pomocg bezprzewodowej
klawiatury, pilota, telefonu komdrkowego czy internetu.
WORKSWITH @ Produkty FAKRO wyposazone w modut ZWave wspdtpracujg z elektronika FIBARO. Poprzez centrale FIBARO — Home
FIB ARO® Center 2 mozemy stworzy¢ inteligentny dom, ktdry bedzie obstugiwany za pomoca aplikacji na smartfonie zdowolnego
miejsca na ziemi.
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% ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRY(ZNEGO Z-WAVE

149,00
183,27

659,00
810,57

ZWS12

sitownik elektryczny Z\Wave do otwiera-
nia okien dachowych. Dostepny takze
wwersji (ZWS230 oraz ZWZ230).

¢

420,00
516,60

ZRS24

wielofunkcyjny pilot ZWave
umozliwajacy zaawansowang
konfiguracje i sterowanie
wszystkimi urzadzeniami w sieci
/Wave.

777
( 3 P
(

232,47

ZWD, ZFD, ZRD

czujniki przy wspdtpracy zmodu-
tem pogodowym ZWMP sterujg
urzadzeniami ZWave,

(
N
ZWMC

modut kontakt ZWave

do bram sterowany za pomoca
kontrolera ZWave

i przycisku.

219,00
269,37

(ena netto
Cena brutto

249,00
306,27

ZRW7

klawiatura nascienna Z-Wave do
sterowania wieloma urzadzeniami
Z“Wave jednoczesnie lub w grupach.

€

IWL1

sterownik radiowy Z-Wave do zdalnego
sterowania jednym urzadzeniem lub
grupa urzadzen Z-Wave. Dostepny takze
w wersji ZWL2 - sterownik podwajny
oraz w wersji ZWL3 - sterownik potréjny.

279,00
343,17

—
|* = l 379,00
466,17
modutadaptacyjny ZWave

4-kanalowy do sterowania
urzadzen ZWave zinnego systemu
sterowania.

(
—
=

ZWMR230

modut roletowy Z~Wave

do rolet sterowany za pomoca
kontrolera ZWave

i przycisku.

239,00
293,97

ZRH12

kontroler do sterowania pojedynczo
lub grupowo urzadzeniami Z-Wave
za pomocg dzojstika.

220,00
270,60

2260

zasilaczimpulsowy 15VDC do
zasilania urzadzen elektrycznych.
Dostepny réwniez w obudowie
hermetycznej (ZZ60h).

315,00
387,45

ZWMP

modut pogodowy do sterowania
urzadzen ZWave z czujnikéw:
deszczu ZRD, wiatru ZWD,

dymu ZFD.

P

£ 489,00
601,47

IWSR230

sitownik rurowy Z-\Wave, naped
do rolet, markiz sterowany

za pomocg kontrolera ZWave

i przycisku.

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )
# FAKRO
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‘ WYEAZY STANDARD LATWE
Ay e WYJSCIE NA DACH

® Wytazy dachowe umoZliwiajg szybkie, tatwe i bezpieczne wyjscie na dach w celu przeprowadzenia
prac kominiarskich, instalacyjnych lub konserwacyjnych.
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(ena netto
Cena brutto

WLI

konstrukdja klapowa ze
skrzydtem otwieranym na
bok. Wytaz wyposazony
jest w pakiet szybowy
Zzewnetrzna i wewnetrzna
szyba hartowang 4H-8-4H.
Moze by¢ zamontowany
w sposOb umozliwiajacy
otwarcie skrzydta na prawa
lub lewa strone. Ogranicz-
nik stabilnie utrzymuje ot-
warte skrzydto oraz chroni
je przed zatrzasnieciem,

montaz w dachach
o nachyleniu 15-70°,

wytaz (86x87cm) spetnia
wymagania w sprawie
warunkéw technicznych
jakim powinny odpowia-
dac¢ budynkiiich usytuo-
wanie.

WG

konstrukq?klapovva,
skrzydto podnoszone
jestdo gory,

dostepny jest w dwoch

wersjach:

® wersja WGl zzespolong
szyba hartowang
4H-10-4H i sprezyna
gazowg,

® wersja WGT z pojedyn-
€73 Szyba hartowang
4H,

montaz w dachach
o nachyleniu 15-60°.

WYLAZY STANDARD Z KOLNIERZEM USZCZELNIAJACYM

WS

konstrukgja klapowa, pot-
kolista koputa z poliwegla-
nu otwierana jest do géry
0 kat 180°, zapewniajac
tatwe wyjscie na dach
oraz efektywne doswiet-
lenie pomieszczenia.
Materiat, z ktorego jest
wykonana charakteryzuje
sie zwiekszong odpor-
noscig na dziatanie
czynnikéw
atmosferycznych,

montaz w dachach
o nachyleniu 15-60°,

wytaz (86x86cm) spetnia
wymagania w sprawie
warunkéw technicznych
jakim powinny odpowia-
dac¢ budynkiiich usytuo-
wanie.

wymiary wytazu [cm] 54x83 86x87 wymiary wytazu [cm] 46x55 46x75 wymiary wytazu [cm] 54x75 86x86
WLI 668,00 695,00 WGl 325,00 357,00 WSS 7 kotnierzem 288,00 507,00
z kotnierzem uniwersalnym 821,64 854,85 z kotnierzem uniwersalnym 399,75 439,11 do pokryc ptaskich 354,24 623,61
WGT 257,00 285,00 WSZ z kotnierzem 306,00 507,00
z kotnierzem uniwersalnym 316,11 350,55 do pokry¢ falistych 376,38 623,61
WSH zkotnierzem 329,00 534,00
dopolrycwysokoprofiowanych 404,67 656,82

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )

#FAKRO
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CENY OKIEN DACHOWYCH Ceny obowiazuja od 16.04.2018r.

OKNA OBROTOWE Z SUPERENERGOOSZCZEDNYM PAKIETEM TRZYSZYBOWYM

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

(zewnetrzne wymiary

oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenla [m2] 0,22 0,29 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92

symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

ETP-V U5* . 1490,00 1550,00 1620,00 1630,00 1690,00 1630,00 1690,00 1790,00 1900,00 1840,00 1940,00 1940,00 2030,00 1940,00
U,=0,97 Wik '@ 1832,70 1906,50 1992,60 2004,90 2078,70 2004,90 2078,70 2201,70 2337,00 2263,20 2386,20 2386,20 2496,90 2386,20
FTP-V U4* & 1080,00 1140,00 1210,00 1220,00 1280,00 1220,00 1280,00 1380,00 1490,00 1430,00 1530,00 1530,00 1620,00 1530,00
U,=1,1W/mK h@ 1328,40 1402,20 1488,30 1500,60 1574,40 1500,60 1574,40 1697,40 1832,70 1758,90 1881,90 1881,90 1992,60 1881,90
ETW-V U5* @ 1490,00 1550,00 1620,00 1630,00 1690,00 1630,00 1690,00 1790,00 1900,00 1840,00 1940,00 1940,00 2030,00 1940,00
U,=097WmK R 1832,70 1906,50 1992,60 2004,90 2078,70 2004,90 2078,70 2201,70 2337,00 2263,20 2386,20 2386,20 2496,90 2386,20
FTW-V Ug* & 1180,00 1240,00 1310,00 1320,00 1380,00 1320,00 1380,00 1480,00 1590,00 1530,00 1630,00 1630,00 1720,00 1630,00
U,=1.1 WimK h@ 1451,40 1525,20 1611,30 1623,60 1697,40 1623,60 1697,40 1820,40 1955,70 1881,90 2004,90 2004,90 2115,60 2004,90
ETU-V U5* ,;%)* 1640,00 1700,00 1770,00 1780,00 1840,00 1780,00 1840,00 1940,00 2050,00 = 1990,00 2090,00 = 2090,00 2180,00 ~2090,00
U,=0,97 WimK ) 2017,20 2091,00 2177,10 2189,40 2263,20 2189,40 2263,20 2386,20 2521,50 2447,70 2570,70 2570,70 2681,40 2570,70
FTU-V Ug* ,3@ 1230,00 1290,00 1360,00 1370,00 1430,00 1370,00 1430,00 1530,00 1640,00 1580,00 1680,00 1680,00 1770,00 = 1680,00
U, =11 WimK y¥11512,90 1586,70 1672,80 1685,10 1758,90 1685,10 1758,90 1881,90 2017,20 1943,40 2066,40 2066,40 2177,10 2066,40

%?’5, Okna w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie bez dodatkowych doptat w terminie realizacji - 15 dni roboczych.

OKNA OBROTOWE Z SUPERENERGOOSZCZEDNYM PAKIETEM TRZY- LUB CZTEROSZYBOWYM

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1 12

FTT U6 L - 2350,00  2420,00 2430,00 = 2490,00 2430,00 2490,00 2590,00 2700,00 2640,00 2740,00 2740,00 2830,00 2740,00
m U=08WmK g - 2890,50 2976,60 2988,90 3062,70 2988,90 3062,70 3185,70 3321,00 3247,20 3370,20 3370,20 3480,90 3370,20
m FTT U8 rmermo ,?‘ - 5350,00 5420,00 5430,00 5490,00 5430,00 5490,00 5590,00 5700,00 5640,00 5740,00 5740,00 5830,00 5740,00

U,=0,58 W/mK d 6580,50 6666,60 6678,90 6752,70 6678,90 6752,70 6875,70 7011,00 6937,20 7060,20 7060,20 7170,90 7060,20

iﬁ@ Okna dostepne w trzech technologiach wykoriczenia drewna do wyboru. Okna w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie
XY pez dodatkowych doptat. Termin realizacji ustalany indywidualnie.

OKNA OBROTOWE

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
FTP-V U3 990,00 1050,00 1120,00 1130,00 1190,00 1130,00 1190,00 1290,00 1400,00 1340,00 1440,00 1440,00 1530,00 1440,00
U,=1,3 WmK 1217,70 1291,50 1377,60 1389,90 1463,70 1389,90 1463,70 1586,70 1722,00 1648,20 1771,20 1771,20 1881,90 1771,20
FTP-V P2 1089,00 115500 123200 1243,00 1309,00 1243,00 1309,00 1419,00 1540,00 1474,00 1584,00 1584,00 1683,00 1584,00
U,=1,3 W/mK 1339,47 1420,65 1515,36 1528,89 1610,07 1528,89 1610,07 174537 1894,20 1813,02 1948,32 1948,32 2070,09 1948,32
FTS-V U2 770,00 830,00 900,00 910,00 970,00 910,00 970,00 1070,00 1180,00 1120,00 1220,00 1220,00 1310,00 1220,00
U,=1,3 Wm?K 947,10 1020,90 1107,00 1119,30 1193,10 1119,30 1193,10 1316,10 1451,40 1377,60 1500,60 1500,60 1611,30 1500,60
FTS U2 680,00 740,00 810,00 820,00 880,00 820,00 880,00 980,00 1090,00 1030,00 1130,00 1130,00 1220,00 1130,00
U,=1,3 W/mK 836,40 910,20 996,30 1008,60 1082,40 1008,60 1082,40 1205,40 1340,70 1266,90 1389,90 1389,90 1500,60 1389,90

OKNA OBROTOWE O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC

wymiary okna [cm] 55x78 55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
FTU-V U3 1140,00 1200,00 1270,00 1280,00 1340,00 1280,00 1340,00 1440,00 1550,00 1490,00 1590,00 1590,00 1680,00 1590,00
U,=1,3 WmK 1402,20 1476,00 1562,10 1574,40 1648,20 1574,40 1648,20 1771,20 1906,50 1832,70 1955,70 1955,70 2066,40 1955,70
PTP-V U3 1040,00 1700,00 1170,00 1180,00 1240,00 1180,00 1240,00 1340,00 1450,00 1390,00 1490,00 1490,00 1580,00 1490,00
U,=1,3 WmK 1279,20 1353,00 1439,10 1451,40 1525,20 1451,40 1525,20 1648,20 1783,50 1709,70 1832,70 1832,70 1943,40 1832,70
PTI:-\bI/_UB 1240,00 1300,00 1370,00 1380,00 1440,00 1380,00 1440,00 1540,00 1650,00 1590,00 1690,00 1690,00 1780,00 1690,00
{1621,:w721x 1525,20 1599,00 1685,10 1697,40 1771,20 1697,40 1771,20 1894,20 2029,50 1955,70 2078,70 2078,70 2189,40 2078,70
PTP-V U4 i% 1130,00 ~ 1190,00 1260,00 1270,00 = 1330,00 1270,00 1330,00 1430,00 1540,00 1480,00 1580,00 1580,00 1670,00 1580,00
U,=1,1W/mK 57 1389,90 | 1463,70 1549,80 1562,10 163590 1562,10 1635,90 1758,90 1894,20 1820,40 1943,40 1943,40 2054,10 1943,40
m PTP-V U5 %?5 1540,00 - 1600,00 1670,00 1680,00 1740,00 1680,00 1740,00 1840,00 - 1890,00 1990,00 - 1990,00 - 1990,00
U,=0,95 W/mK " 1894,20 1968,00 2054,10 2066,40 2140,20 2066,40 2140,20 2263,20 - 12324,70 2447,70 2447,70 - 2447,70

o
ﬁg Okna w kolorze oblachowanie RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie bez dodatkowych doptat w terminie realizacji - 15 dni roboczych.

U, - wspbiczynnik przenikania ciepta okna. *Mozliwos¢ zamdwienia okna w wersji bez nawiewnika [bez doptaty].
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(ena netto
Cena brutto

CENY OKIEN DACHOWYCH Ceny obowiazuja od 16.04.2018r.

OKNA OBROTOWE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE

wymiaryokna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(zewnetrzne wymiar,

os’ciei:icy) -

powierzchnia

przeszklenia [m?] 022 029 038 047 058 047 0559 073 0385 075 092 0,95 116 092
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1" 12
FTP-VU3 Z-Wave 219000 2250,00 2320,00 2330,00 2390,00 2330,00 2390,00 2490,00 2600,00 2540,00 2640,00 2640,00 2730,00 2640,00
U,=1,3 W/mK 2693,70 2767,50 2853,60 2865,90 2939,70 2865,90 2939,70 3062,70 3198,00 3124,20 3247,20 3247,20 3357,90 3247,20

2340,00 2400,00 2470,00 2480,00 2540,00 2480,00 2540,00 2640,00 2750,00 2690,00 2790,00 2790,00 2880,00 2790,00
2878,20 2952,00 3038,10 3050,40 3124,20 3050,40 3124,20 3247,20 3382,50 3308,70 3431,70 3431,70 3542,40 3431,70

FTU-V U3 Z-Wave
U,=1,3 W/mK

OKNA UCHYLNO-OBROTOWE

wymiary okna [cm] 55x78  55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
(zewnetrzne wymiar,

os’cieif\icy) e

powierzchnia

przeszklenia [mZ] 0,22 0,29 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12
FPP§VIU3t - 1700,00 1770,00 1780,00 1840,00 1780,00 1840,00 1940,00 2050,00 1990,00 2090,00 2090,00 2180,00 2090,00
u”i?,sﬁ/ﬁzi - 2091,00 2177,10 2189,40 2263,20 2189,40 2263,20 2386,20 2521,50 2447,70 2570,70 2570,70 2681,40 2570,70
FPP§VIU5t ,%)( - 2200,00 2270,00 2280,00 2340,00 2280,00 2340,00 2440,00 - 2490,00 2590,00 - - -
B rosr wim ) 2706,00 2792,10 280440 2878,20 2804,40 2878,20 3001,20 - 306,70 3185,70

FPU§"IU3t - 1850,00 ~ 1920,00 1930,00 = 1990,00 1930,00 1990,00 2090,00 2200,00 2140,00 2240,00 2240,00 2330,00 2240,00
upwl;?,ssuﬁﬂcx - 2275,50 2361,60 2373,90 2447,70 2373,90 2447,70 2570,70 2706,00 2632,20 2755,20 2755,20 2865,90 2755,20
PPPS-VIU3t - 1700,00 1770,00 1780,00 =~ 1840,00 1780,00 1840,00 1940,00 - 1990,00 2090,00 - - -
upwlj,aﬁlﬁlcx - 2091,00 2177,10 2189,40 2263,20 2189,40 2263,20 2386,20 - 2447,70 2570,70

PPP-SV/]_Ut.'i(GOIubPI) 1900,00 1970,00 1980,00 2040,00 1980,00 2040,00 2140,00 - 200,00 200,00 - - -
upwl;?,ssuﬁﬂcx 2337,00 2423,10 2435,40 2509,20 2435,40 2509,20 2632,20 246,00 246,00

Okno dostepne w trzech technologiach wykoriczenia drewna do wyboru. Okna w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) dostepne w ofercie
bez dodatkowych dopftat w terminie realizacji 15 dni roboczych.

KOLNIERZE DO OKIEN OBROTOWYCH, UCHYLNO-OBROTOWYCH

wymiary okna [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
symbol rozmiaru 01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 1" 12

ESV 230,00 23500 240,00 250,00 25500 250,00 255,00 27500 300,00 27500 310,00 310,00 340,00 310,00
do pokry¢ paskich 282,90 289,05 29520 307,50 313,65 307,50 313,65 33825 369,00 33825 381,30 381,30 41820 381,30
EZV-P 24500 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 325,00 32500 35500 325,00
do pokry falistych 301,35 307,50 313,65 325,95 332,10 325,95 332,10 356,70 387,45 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75
EHN-P 24500 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 32500 32500 35500 325,00
dopalayc wysolaprofiowanych 301,35 307,50 313,65 325,95 332,10 32595 332,10 356,70 387,45 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75
EZV-F 24500 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 32500 32500 35500 325,00
do dachéwki ptaskiej 301,35 307,50 313,65 325,95 332,10 325,95 332,10 356,70 387,45 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75
EHV-ATThermo* 29500 300,00 30500 31500 320,00 31500 320,00 340,00 36500 340,00 37500 37500 40500 375,00
2 dodatkowg termoizolagia 362,85 369,00 37515 387,45 393,60 387,45 393,60 41820 448,95 41820 461,25 46125 498,15 461,25
EGV 245,00 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 32500 32500 35500 325,00
do pokry¢ uskowych grubych 301,35 307,50 313,65 325,95 332,10 325,95 332,10 356,70 387,45 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75
EBV-P 24500 250,00 25500 26500 270,00 26500 270,00 290,00 31500 290,00 325,00 32500 35500 325,00
do blachy panelowej 301,35 307,50 313,65 32595 332,10 32595 332,10 356,70 387,45 356,70 399,75 399,75 436,65 399,75

*kotnierz do pokry¢ falistych i wysokoprofilowanych o wysokosci profilu do 90mm.

Wszystkie kotnierze uszczelniajqce w wersji Thermo objete sq ofertq 3x3 mnozymy korzysci. Do okien 3-szybowych, dostepne sq 3 kolory kotnierza Thermo:
standardowy RAL 7022 (szarobrqzowy) oraz RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) do wyboru bez dopftat. Termin realizacji 15 dni roboczych.

PROFILE EKB DO OKIEN DACHOWYCH

wymiary okna [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98
EKB 6500 6900 6900 7200 7400 6900 7200 7400 7600 7200 7400 7200 7400 69,00
(kpl, w RAL 7022) 79,95 84,87 8487 8856 91,02 8487 8356 91,02 93,48 8856 91,02 8856 91,02 8487

W przypadku nie stosowania kotnierzy uszczelniajacych FAKRO nalezy zakupic profile kryjace boki oscieznicy okna - zestaw EKB

Terminy realizacji zamowienia: [dni robocze] )

Terminy realizacji dotyczy zaméwien sktadanych u dystrybutoréw znajdujqcych sie na stronie internetowej www.fakro.pl
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Doradcy techniczni:

Biatystok 6015408 04
Bielsko-Biata 60557 42 66
Bydgoszcz 6015408 01
(zestochowa 60578 57 39
Gdanisk 6057857 14
Katowice 601540803
Kielce 60557 42 67
Krakow 60557 42 68
Krakow 601867601
Lublin 6015408 05
todz 601540802
Nowy Sacz 60196 88 32
Olsztyn 603 8629 28
Opole 60116 07 88
Poznan 60163 28 35
Poznan 601466673
Rzeszow 60392 60 27
Rzeszow 6011607 87
Stupsk 601466677
Szczecin 601820901
Warszawa 601512552
Warszawa 605 57 42 65
Warszawa 605092298
Wroctaw 6011607 88
Wroctaw 60503 12 05
Zielona Gora 6011607 86
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FAKRO Sp. z 0.0. ul. Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz
tel. 18 444 0 444, www.fakro.pl, fakro@fakro.pl, infolinia 800 100 052
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